EUROP ARM Cartouches Fier aballe Classic 23 g - Cal. 16/67
Depue 1973 https://www.europarm.fr/fr/produit-11727-Cartouches-Fier-a-balle-Classic-23-g-Cal.-16-67

EA*

R Désignation Cat,egorle Calibre Chambre Culot Energie Vitesse Bourre Prix qul’lc
légale (mm) (mm) @) (m/s) conseillé
FIER 23 - .
MFI1667 C cal. 16 67 mm 16 2277 445 Plastique 16,00€TTC
Standard

Balles sabots composites Fier : fleche + masse marteau + sabot.

Sur laFier Classic, lafleche centrale est en laiton et |a masse marteau en plomb. Elle convient pour tous
types de grands gibiers.
n Vitesse (VO) 445 m/s - Energie (E0) 2277

= Vitesse (V50) 301 m/s - Energie (E50) 1000 |
» Energiederecul (J) 24 j*
= Bourre Vouzelaud Feutre

Laballe"FIER" est un projectile constitué de 4 parties :

= Une fléche en laiton,
= Une masse marteau en plomb dans laquelle est insérée la fléche,
= Un container en 2 pieces qui enferme I'ensemble.

Elle vole en une seule piéce et accroche trés bien I'obstacle, elle est un peu moins sensible aux ricochets. La
fleche centrale et la masse marteau ne sont libérées gu'a l'impact sur I'animal et pénétrent profondément.
Les qualités du projectile Fier:
= Haute précision
= Double effet al'impact (pénétration profonde / forte expansion en zone tendre)
= Accrochage excellent et pénétration en puissance dans la cible, méme en cas de tir tangentiel de face
ou d'arriére.
Vitesses élevées et régulieres.
Forte énergie a l'impact
Pression modérée et passage sans dommage dans les chokes
Tres faible risque ricochet
Encartouchage francais de haute qualité
Conforme aux normes CIP
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Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



