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WINCHESTER
. o . Catégorie . Ogive/ Energie | Vitesse . Prix public
Réf. Désignation légale Calibre Balle Q) ) Cdt |Grains consaillé
Bw3107| 38 W ”g?jbls;g cHP185 c 1308 Win Sub |Power point | 625 323 |20 | 185 | 7500€TTC

Efficacité subsonique et précision silencieuse pour la chasse au petit gibier et larégulation.

Munition subsonique congue pour optimiser les performances en minimisant le bruit lors destirs a courte
distance.
= Calibre: .308 Winchester
= Projectile: Hollow Point subsonique
Poids: 185¢qgr/12g
Matériau du projectile: Plomb
Poudre: 0,80 g
Vitesseinitiale: 323 m/s
Energieinitiale:: 626 J
Conditionnement : Boite de 20 cartouches

Une discr étion maximale pour vos sorties de chasse

Concues pour réduire le bruit sans compromettre la précision, ces cartouches subsoniques sont idéales pour
lachasse a courte distance et larégulation du petit gibier. Leur conception Hollow Point favorise une
expansion accrue et un pouvoir d’arrét maitrisé méme a vitesse réduite.

Un comportement balistique optimisé

= Profil radical pour une performance terminale améliorée

= Stabilité et régularité du tir jusqu’a200 m

= Réduction sonore maximale, notamment avec modérateur de son
Données balistiques
Vitesse:
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= AOm:323m/s

= A 100 m: 300 m/s

= A200m: 281 m/s
Energie:

= AOm:626J

= A100m:536J

= A200m:473)

Un choix privilégié pour les chasseurs recherchant alafois discrétion, précision et efficacité balistique.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



