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4% EUROP-ARM

Depuis 1973

Réplique AEG SIG MCX Virtus PROFORCE

https://eur opar m.fr//fr/produit-14362-Repligue-AEG-SI G-M CX-Virtus-

PROFORCE

-

Plus de visuels

disponibles
sur le site
. - . Catégorie . Vitesse | Vitesse | Longueur | Poids Prix public
Réf. Désignation légale Calibre [Coups (m/s) (fo9) (cm) © conseillé
LE1020 Rep"q“z g'GCX NOITE | \entelibre |6 mm airsoft| 120 100 328 737 3000 | 77300€TTC
LE1020DE Rep"‘“#ZnMACEXGCOVOte Ventelibre |6 mm airsoft| 120 100 328 737 3000 | 65800€TTC

Disponibleen 2 coloris

Congue a partir de la véritable arme afeu Sig MCX, saversion airsoft PROFORCE ne vous décevrapas :
receveur full CNC, rail M-LOK intégré au garde-main (en métal), crosse télescopique 3 positions, rail
Picatinny sur le haut de garde main pour monter vos accessoires préférés (lampes, laser, boitier PEQ, grip

RIS, fore-end grip, etc)...Finitions parfaites (model e fabriqué par VFC pour Sig Sauer)

Moteur : VFC Hi-Torque Neodin
Gearbox : V2 Avalon ECS series
Changement de ressort rapide
Mosfet intégré
Bearing balls 9mm
Canon interne : canon laiton 295x6,05 mm
Hop up bloc : réglable, rotatif (V2 Assembly VFC)
Lipo Ready : Oui
Guide ressort : sur roulement abilles
Capacité du chargeur : mid-cap 120 billes
Vitesse alabouche : 100 m/s (328 fps)
Cablage: 18 AWG
Mosfet : oui (protection uniquement)
Organes de visée : non inclus
Crosse télescopique 3 positions
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Garde-main M-LOK

Controleurs ambidextre

Bolt catch actif

Poids: 3000 g

Longueur : 737 mm

Installation de la batterie : dans e garde-main avant, connectique Mini Tamyia
Batterie et chargeur de batterie non inclus

Batterie Lipo 11,1V recommandée

Energie de sur labase d'une bille de 0.20 g a une vitesse de 328 fps.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



