
Silencieux STALON Victor en calibre .243 et .308
https://www.europarm.fr/fr/produit-16400-Silencieux-STALON-Victor-en-calibre-.243-et-
.308

Réf. Désignation Catégorie légale Calibre Filetage Longueur (cm) Diam. (mm) Poids (g) Prix public conseillé

SI25801 max cal. .243 Vente libre .243 Win  M18x1  22.2  41  290  460,00 € TTC

SI25402 max cal. .308 Vente libre .308 Win  M14x1  22.2  41  290  390,00 € TTC

SI25502 max cal. 308 Vente libre .308 Win  M15x1  22.2  41  290  460,00 € TTC

Un modérateur télescopique recouvrant la bouche du canon, pour une meilleure répartition des masses
et une efficacité accrue.
Un réducteur de son au design fin et élégant destiné à la chasse.

Excellente réduction sonore de 26 dB (en calibre .308)
diamètre de 41 mm, longueur de 222 mm et poids de 290 g.

Cal. Max 243 = 6x45, 222 Rem, 243 Rem

Cal. Max 308 = 270 Win, 7x57, 7x64, 7mm RM, 7.62x51, 308 Win, 300 WM, 30-06 Spr

Cal. Max 375 = 7.92x57, 338 WM, 9.3x62, 375 H&H

Usiné en aluminium aéronautique de haute qualité anodisé noir mat.
Chicanes et filetage en acier inoxydable
Atténuation du recul
Exceptionnelle durabilité
Diamètre de canon maximum : 22.5 mm
 

Un savant mélange entre encombrement et performance.

Les silencieux STALON sont conçus par des chasseurs et savent à quel point le poids et l'encombrement peut
nuire aux performances.

Avec son système télescopique, la répartition des masses apporte de la rigidité à l'ensemble canon /
modérateur de son, pour une précision non altérée.

Sa chambre arrière améliore la décompression des gaz apportant une meilleure atténuation du recul.

Un équipement pour sa carabine de chasse indispensable pour des tirs en toute discrétion lors de l'approche,
ou de l'affût.
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Afin de mesurer le pouvoir d'atténuation sonore de leur silencieux, STALON s'est basé sur un protocole
d'origine militaire strict, le MIL-STD-1474D. Ce protocole est utilisé dans le matériel militaire et permet de
mesurer de façon précise et non erronée, la capacité d'un modérateur de son pour les fusil d'assaut et arme de
guerre.

Retrouvez en détail le détail protocole en cliquant ici.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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