
Silencieux STALON X108 pour les calibres .223 à .375
https://www.europarm.fr/fr/produit-16402-Silencieux-STALON-X108-pour-les-calibres-.223-
a-.375

Réf. Désignation Catégorie légale Calibre Filetage Longueur (cm) Diam. (mm) Poids (g) Prix public conseillé

SI28100 max cal .223 Vente libre .223 (5.56 mm)  1/2 x 20 UNF  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28200 max cal .223 Vente libre .223 (5.56 mm)  1/2 x 28  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28300 max cal .223 Vente libre .223 (5.56 mm)  5/8 x 24  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28400 max cal .223 Vente libre .223 (5.56 mm)  M14x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28500 max cal .223 Vente libre .223 (5.56 mm)  M15x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28800 max cal .223 Vente libre .223 (5.56 mm)  M18x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28106 max cal .243 Vente libre .243 Win  1/2 x 20 UNF  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28206 max cal .243 Vente libre .243 Win  1/2 x 28  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28306 max cal .243 Vente libre .243 Win  5/8 x 24  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28406 max cal .243 Vente libre .243 Win  M14x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28506 max cal .243 Vente libre .243 Win  M15x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28806 max cal .243 Vente libre .243 Win  M18x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28102 max cal .308 Vente libre .308 Win  1/2 x 20 UNF  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28302 max cal .308 Vente libre .308 Win  5/8 x 24  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28402 max cal .308 Vente libre .308 Win  M14x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28502 max cal .308 Vente libre .308 Win  M15x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28702 max cal .308 Vente libre .308 Win  M17x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28802 max cal .308 Vente libre .308 Win  M18x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28403 max cal .375 Vente libre .308 Win  M14x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

SI28503 max cal .375 Vente libre .308 Win  M15x1  23.5  49  334  400,00 € TTC

Un modérateur de son télescopique peu encombrant dédié à la chasse en mouvement!
Un réducteur de son au design fin et élégant destiné à la chasse.

Excellente réduction sonore de 30 dB (en calibre .308)
diamètre de 49 mm, longueur de 235 mm et poids de 334 g.

Cal. Max .223 = .22-250, .22 hornet, .222, .223

Cal. Max 6,5mm = 6mm, .243, 6,5CD, 6,5x55

Cal. Max 308 = 270 Win, 7x57, 7x64, 7mm RM, 7.62x51, 308 Win, 300 WM, 30-06 Spr
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Cal. Max 375 = 7.92x57, 338 WM, 9.3x62, 375 H&H

Un excellent réducteur de son développé pour les carabines de chasse.

Usinage en alliage d'aluminium aéronautique anodisé noir mat
Chicane et filetage en acier inoxydable
Système de recouvrement du canon avec chambre de décompression arrière
Réduction du recul
Importante durabilité
Partie avant du silencieux interchangeable pour pouvoir s'adapter à plusieurs calibres
Faible dépassement du réducteur de son à l'avant du canon (108mm), malgré une longueur de 23.5cm!
Diamètre maximum du canon : 22.5 mm

Un silencieux aux finitions irréprochables avec sa touche d'élégance.

Son système télescopique avec recouvrement du canon, permet une répartition des masses offrant une rigidité
et empêche toute déformation du canon pliant sous le poids du silencieux.

Cela permet de conserver une précision incroyable, tout en pratiquant des tirs en tout discrétion.

Le point fort des silencieux STALON est le juste équilibre entre les performances acoustiques, le poids, la
facilité de montage et l'encombrement.

Équipez-vous du meilleur silencieux pour la chasse, notamment pour les chasseurs à l'approche ou à l'affût.

La force du STALON X108 est sa partie avant interchangeable. Si vous possédez plusieurs carabines de
chasse de calibres différents mais dotées du même filetage, il n’est possible d'intervertir que la partie avant
du silencieux, sans devoir acquérir un modérateur de son par carabine.

Afin de mesurer le pouvoir d'atténuation sonore de leur silencieux, STALON s'est basé sur un protocole
d'origine militaire strict, le MIL-STD-1474D. Ce protocole est utilisé dans le matériel militaire et permet de
mesurer de façon précise et non erronée, la capacité d'un modérateur de son pour les fusil d'assaut et arme de
guerre.

Retrouvez en détail le détail protocole en cliquant ici.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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