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légale (9) Diam. (mm) (mm) conseillé

OCX-2QD . I . i

AB5501T Tan Ventelibre | 191 25mm Rail Picatinny [CR2032 |Tan/Beige/FDE |Rail 2Imm| 105,00€TTC
OCX-2QD . Lo .

AB65501R Rouge Ventelibre | 191 25 mm Rail Picatinny [CR2032 Rouge Rail 2Imm| 105,00€TTC
OCX-2QD . I . .

A65501N Noir Ventelibre | 191 25 mm Rail Picatinny [CR2032 Noir Rail 2Imm| 105,00€TTC
OCX-2QD . L . )

AB5501G Gris Ventelibre | 191 25 mm Rail Picatinny [CR2032 Gris Rail 21mm| 105,00€TTC
OCX-2QD . I .

A65501B Bleu Ventelibre | 191 25 mm Rail Picatinny [CR2032 Bleu Rail 21mm| 105,00€TTC

Grace a son capteur solaire, ce point rouge fonctionne avec ou sans pile!
Fabriqué en aluminium CNC 6061-T6 de haute qualité, le modele OCX-2 est livré avec un montage haut

Quick Detach (QD).

Le point rouge est réglable sur 19 niveaux d'intensité et avec une durée de vie de la batterie de 350 heures.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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