
Modérateur de son Adamantium micro - 22LR - 1/2''x20
https://europarm.fr/fr/produit-16989-Moderateur-de-son-
Adamantium-micro-22LR-1-2-x20

Réf. Désignation
Catégorie

légale
Calibre Filetage

Longueur
(cm)

Diam.
(mm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

CR822
Micro Adamantium

1/2-20 
Vente libre .22 LR  1/2 x 20 UNF  11.2  27  110  63,00 € TTC

Micro dimension, maxi absorption sonore de plus de 40 dB !

Ultra légers et résistants grâce à leurs corps en fibre de carbone entrelacé.
Filetage standard 22 LR, 1/2'' x 20 UNF avec épaulement.
Démontable sans outil pour le nettoyage.
Robuste et ultra léger.
Gamme conçue, développée et fabriquée en France.

Efficacité subsonique mais également en supersonique.
Pour un rendu sonore optimum, l'utilisation de munitions subsoniques est recommandée.

Le carbone est 7 fois plus dur que le métal tout en étant beaucoup plus léger.

Les silencieux de la gamme Adamantium® sont ainsi très légers, 120g pour le grand modèle et
110 g pour le modèle micro-adamantium®.

La technologie de l'enroulement filamentaire de carbone (utilisée pour les missiles, pour les avions
Airbus ou encore dans la conception des mats des bateaux du Vendée Globe) assure une
résistance aux climats difficiles (humidité, salinité de l'air, chaleur, sable, etc), aux fortes pressions
et décompressions, permet une grande précision grâce à une excellente conduction des échanges
thermiques, et fait de notre silencieux Adamantium® un produit esthétique, ultra-léger mais
robuste.

Le modèle Adamantium® est idéal pour les armes longues. Il permet l'utilisation des organes de
visée classiques.

Composé de 4 éléments, le modérateur de son Adamantium® de SAPL a pour principe d'être
modulable selon les besoins de l'utilisateur.
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Il est très facile d'entretien grâce à son bouchon dévissable sans outillage et au nombre de
pièces internes réduites au minimum.
Le corps interne en aluminium anodisé permet d'avoir une protection supplémentaire contre
la corrosion,
L'obturateur quant à lui assure le passage des munitions supersoniques en vitesse
subsonique. (Cependant, l'obturateur est déconseillé lors d'utilisation de munitions
subsoniques, il suffit de le retirer). La durée de vie de l'obturateur est d'environ 2000
cartouches. Le silencieux est vendu avec 5 obturateurs inclus. Ces consommables se
vendent également séparément par sachet de 5 unités. La performance sonore n'est
également pas en reste avec un rendu moyen de 62,5db constaté lors des essais en
extérieur avec de la munition Eley club. La gamme Adamantium® est assurément une ligne
de produits haut de gamme à grande longévité, 100 % conçus, développés et fabriqués en
Normandie !

Mode d'emploi du démontage : Le modérateur de son Adamantium® est très facile d'entretien
grâce à son bouchon dévissable sans outillage et grâce à son nombre d'éléments internes réduits
au minimum :

1. Dévissez le bouchon moleté

2. Désassemblez le corps du tube carbone

3. Utilisez un spray décalaminant ou Nettoyez le corps minutieusement à l'aide de brosses,
écouvillons, bac à ultrason.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


