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CR852 SAK Pocket Vente libre .22 LR  1/2 x 20 UNF  8  34.5  100  Noir  
108, 00 €

TTC

Le plus compact de nos modérateurs de son et équipé d'un rail picatinny !

Le silencieux Pocket est prévu pour être installé directement sur le filetage du canon du pistolet
1/2-20.

Ce réducteur de son est équipé de deux rails Picatinny pour ajout d'accessoires comme un laser
ou une lampe torche.

Il est recommandé d'utiliser de la munition subsonique classique et d'éviter les têtes cuivrées pour
une utilisation optimale.

Entièrement démontable, le silencieux SAK Pocket est très simple à nettoyer.

Atténuation 31 db.
Filetage 1/2'' x 20
Calibres : .22LR, .17 HMR, .22 Magnum

Format ultra-compact et maniabilité maximale

Le SAK Pocket porte bien son nom. Avec seulement 80 mm de longueur et 100 g, il se fait discret
en bout de canon. Il préserve parfaitement l'équilibre de la carabine, ce qui est particulièrement
appréciable en tir dynamique ou en déplacement.

Rails Picatinny intégrés : une vraie originalité

Ce modèle intègre deux rails Picatinny ajustables. Ils permettent de fixer facilement des
accessoires comme une lampe ou un laser. Une configuration peu commune sur un modérateur,
qui ouvre des possibilités intéressantes selon l'usage.

Réduction sonore efficace pour petits calibres
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Optimisé pour les calibres .22 LR, .22 WMR et .17 HMR, il offre une réduction sonore d'environ 31
dB. Le tir devient nettement plus confortable, sans altérer la précision de l'arme.

Entretien simple et conception démontable

Le SAK Pocket est entièrement démontable, avec un accès facilité à l'aide d'une clé de 25 mm.
Un avantage important pour les calibres à percussion annulaire, souvent plus encrassants.

Montage sécurisé et modularité

Le montage s'effectue directement sur le filetage 1/2x20, avec un système sécurisé combinant
écrou avant et vis hexagonale arrière. Il est également possible d'assembler deux modérateurs
en série pour augmenter la performance.

Caractéristiques complémentaires

Couleur : noir
Origine : Finlande
Utilisation : tir de loisir et tir sportif

F.A.Q

Ce silencieux est-il adapté au .22 LR ?

Oui, il est conçu pour les calibres .22 LR, .22 WMR et .17 HMR.

Peut-on monter des accessoires dessus ?

Oui, il dispose de deux rails Picatinny permettant d'ajouter lampe ou laser.

Est-il démontable pour le nettoyage ?

Oui, il est entièrement démontable pour un entretien simple et efficace.

Instructions d'installation; dévissez l'écrou avant de l'arme et la vis hexagonale à l'arrière du
modérateur de son de poche, serrez le corps sur le filetage de l'arme, tournez les rails Pica dans la
position souhaité et verrouillez la vis Allen, serrez l'écrou avant. Vous pouvez maintenant retirer le
suppresseur de poche et le réinstaller, et la position du rail restera comme vous le souhaitez.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


