
Tournevis dynamométrique AUDERE 2-10 NM
https://europarm.fr/fr/produit-18119-Tournevis-dynamometrique-
AUDERE-2-10-NM

Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

OP0449
TOURNEVIS

DYNAMOMETRIQUE 2-10
NM / 22 A 84 IN-LB 

Vente libre 189,00 € TTC

Pour visser avec précision son montage d'optique

Tournevis dynamométrique AUDERE équipé d'embouts TORX® pour toutes les opérations
nécessitant un couple de serrage <10Nm. Le kit comprend le tournevis dynamométrique (2-10Nm)
et 3 embouts de haute qualité (TX15, TX20, TX25).

Caractéristiques :

- Embouts six pans de 6,35 mm (1/4")
- Tolérance de couple ±6%
- bague de réglage de couple avec une lecture facilitée
- Bouton à rappel automatique pour un réglage facile
- Poignée antidérapante

Le tournevis dynamométrique AUDERE permet un serrage précis et conforme des colliers ainsi
que le montage monobloc des lunettes de tir.

Il convient également à toutes les opérations de serrage nécessitant un couple précis.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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