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Réf. Désignation Catégorie légale Poids (g) Piles Prix public conseillé

A53255 Garrett ACE 400i Vente libre 1320  LR6 - AA  597,00 € TTC

Le plus performant des détecteurs de métaux de la gamme Garrett Ace ! Utilisé par des
professionnels comme des détectoristes amateurs passionnés.

Le haut de gamme de la famille Garrett ACE, le 400i dispose d’une nouvelle fonction Iron Audio, d’un
puissant disque DD, d’une fréquence plus élevée et d’un casque avec contrôle du volume.

La fonction Iron Audio (signal sonore relatif aux objets ferreux) vous permet d’entendre le signal produit par
les objets ferreux discriminés (normalement silencieux) afin d’éviter de déterrer des objets ferreux plats
indésirables tels que les capsules de bouteilles ou les rondelles en acier.

Identification graphique & numérique
Fonction Iron Audio
Affichage de la profondeur de cible
Sensibilité réglable sur 8 niveaux
Discrimination du fer : 4 niveaux
Distinction par plage réglable.
5 modes de recherche plus la localisation.
Longueur réglable de 1 m à 1,35 m
Fréquence : 10 kHz - réglable
Disque d'origine : PROformance DD concentrique de 22 x 28 cm
Prise pour casque 6.35 mm
Indicateur sonore d'identifications : 3 tonalités.
Autonomie : 40 heures
Piles : 4 x AA 1,5 volts incluses avec indicateur d'usure.
Livré avec un casque Easy Stow, une housse pour le détecteur et un protège disque.
Garantie 2 ans limitée : pièces et main d’œuvre.
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Le détecteur Garrett ACE 400i représente une évolution significative de l'un des détecteurs de métaux les
plus populaires au monde, le Garrett EURO ACE (appelé ACE 350 aux États-Unis).

Il s'agit du modèle haut de gamme de la toute nouvelle série de détecteurs de métaux Garrett ACE i, qui vient
enrichir la gamme existante des détecteurs Garrett ACE.

Le Garrett ACE 400i constitue une évolution majeure du déjà très apprécié Garrett EURO ACE, qui était
réputé pour ses performances en détection et son prix abordable. Le détecteur possède déjà les
caractéristiques essentielles nécessaires pour s'initier à la détection de métaux : il est abordable, facile à
utiliser, et offre des fonctionnalités avancées telles que le pinpointing, qui permet de localiser précisément la
cible sur la zone de détection.

Le Garrett ACE 400i est une option exceptionnelle pour ceux qui souhaitent se lancer dans la détection de
métaux à un prix abordable tout en bénéficiant des réglages et des fonctionnalités d'un détecteur haut de
gamme.

Ce détecteur dispose d'une discrimination visuelle grâce à son grand écran LCD et à la fonction NOTCH,
ainsi que d'une discrimination audio via sa multitonalité. En fonction de la conductivité de la cible, il émettra
des tonalités aiguës pour les cibles hautement conductrices, des tonalités médium pour les cibles à
conductivité moyenne, et des tonalités graves pour les cibles ferreuses.

Le Garrett ACE 400i offre cinq modes de détection préprogrammés pour simplifier le processus
d'apprentissage de la détection :

Mode "Zero-disc" : pour la détection de tous les métaux.
Mode "Jewelry" : recommandé pour la détection de bijoux, mais adaptable à d'autres types de cibles.
Mode "Custom" : permet une personnalisation des réglages de discrimination.
Mode "Relics" : destiné à la détection de reliques en fer avec une faible discrimination.
Mode "Coins" : spécialement conçu pour détecter les pièces de monnaie.

La gamme ACE de Garrett a été améliorée en tenant compte des commentaires des utilisateurs. Le Garrett
ACE 400i présente plusieurs nouvelles caractéristiques par rapport à l'EURO ACE :

Indication de la conductivité cible, permettant à l'utilisateur d'identifier la nature probable de la cible
grâce à un chiffre de 1 à 100 (100 indiquant la cible la plus conductrice).
Nouvelles bagues de serrage sur la canne pour empêcher les mouvements indésirables au fil du temps.
Fonction Iron Audio, similaire au modèle haut de gamme Garrett AT Pro, permettant de distinguer les
ferreux discriminés et de reconnaître des cibles de qualité différente avec une conductivité similaire.
Fréquence de détection accrue de 10 kHz, offrant une meilleure performance en profondeur de
détection.
Basculement de fréquence de détection pour éviter les interférences avec d'autres prospecteurs.

Le Garrett ACE 400i est livré avec un protège-disque DD de 22 x 28 cm, un casque audio Garrett Clear
Sound et une housse de protection contre la pluie pour le boîtier. Avec ses performances améliorées et ses
fonctionnalités avancées, le Garrett ACE 400i est l'un des meilleurs choix pour les détectoristes passionnés.

Caractéristiques techniques du Garrett ACE 400i :

Fonction de pinpointing pour une localisation précise des cibles.
Détection multitonale avec 3 tonalités distinctes.
Disque de détection double D (DD) de 22 x 28 cm.
Poids : 1,3 kg.
Alimentation : 4 piles LR6.
Autonomie : Jusqu'à 40 heures de détection.
Garantie : 2 ans.

Le contenu de l'emballage comprend :

Casque audio Garrett Clear Sound.
Protège-disque DD de 22 x 28 cm.
Housse de protection Garrett pour le boîtier en cas de pluie.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


