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La toute nouvelle lunette de hutte en 9 x 63 avec réticule intermédiaire

La WALDBERG Lunette hutte 9x63 réticule gabion est pensée pour les chasseurs au poste fixe.
Son optique lumineuse et son réticule gravé spécifique offrent une acquisition rapide sur les
oiseaux en vol.

Grossissement : 9x
Objectif : 63 mm
Réticule : spécial gabion avec repères canon droit/gauche
Angle de vue : 4,6°
Champ à 1000 m : 84 m
Dégagement oculaire : 27 mm
Mise au point mini : ? 10 m
Prisme : BaK4
Traitement : multicouches
Finition : caoutchoutée, antichoc, waterproof
Accessoires : housse de protection, visserie de montage

Un grossissement 9x pour les tirs à distance moyenne

Avec son grossissement fixe de 9x et son objectif de 63 mm, cette lunette assure une
excellente luminosité au crépuscule comme à l'aube, conditions typiques de la chasse au gibier
d'eau. Le compromis parfait entre puissance de grossissement et champ de vision confortable.

Réticule gravé spécial hutte

Le réticule intégré est pensé pour la hutte : forme ouverte, dégagée, avec deux repères dédiés
aux utilisateurs de fusils juxtaposés de type canardouze (canon gauche / canon droit). Une
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solution innovante pour une visée intuitive sur des cibles mobiles.

Optique traitée multicouches - Prisme BaK4

La qualité optique est assurée par un traitement multicouches sur toutes les lentilles, associé à
un prisme BaK4 pour une restitution fidèle des contrastes et une netteté remarquable. Idéal pour
détecter les silhouettes sur fond de végétation.

Construction anti-chocs et usage intensif

Le corps de la lunette est recouvert de caoutchouc pour résister aux chocs et aux manipulations
hivernales. Elle est également étanche pour affronter les conditions humides des marais ou des
zones côtières. L'oeilleton souple assure un confort de visée même prolongé.

Fixation sur rail anti-recul

Livrée avec un kit de visserie, cette lunette s'installe sur les supports compatibles via un montage
amortisseur (non inclus), indispensable pour une fixation fiable sur fusil juxtaposé, superposé ou
semi-auto.

F.A.Q

Cette lunette est-elle adaptée aux fusils juxtaposés ?

Oui, le réticule gravé comporte deux repères conçus pour une visée précise avec un fusil
juxtaposé, de type canardouze.

Peut-on l'installer sur un semi-automatique ?

Oui, à condition d'utiliser un montage amortisseur compatible avec le rail prévu sur l'arme.

La lunette est-elle étanche ?

Oui, elle bénéficie d'une construction waterproof idéale pour les environnements humides (marais,
hutte, etc.).

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


