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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

LE639
Kit de rechargement Lee

#90928 
Vente libre 391,00 € TTC

Presse automatique à quatre stations, Lee 4-Hole Turret Press, livrée complète prête
à utiliser avec le nouveau système d'amorçage à enclenchement automatique.

Cette presse vous permet de recharger vos calibres favoris en quatre coups de levier!
Plus besoin de balance, la doseuse automatique Lee Auto-Disk possède 4 tiroirs avec chacun 6
trous pré-calibrés offrant 24 combinaisons possibles par poudre! Le nouveau système d'amorçage
offre une souplesse d'utilisation et une précision du positionnement inégalées. Vous pouvez
également monter, en option, l'amorceur automatique Lee.
Le changement de calibre s'effectue en quelques secondes et vous pouvez garder vos outils réglés
grâce aux têtes de tourelle interchangeables.

La conception brevetée met les cornes sur la circonférence ainsi il ne peut y avoir aucun
basculement. La tringlerie est si puissante que les plus grands magnum sont dimensionnés avec
facilité. L'effort requis est si faible que le banc lourd habituel n'est pas essentiel. La presse Lee
Turret a un receveur d'apprêt intégré, une course plus longue, plus de dégagement pour les mains
et une poignée en bois confortable.

Conception éprouvée avec un levier composé. Pas de ressort dans cette conception de tourelle. La
tourelle est verrouillée dans un anneau en acier solide avec de gros boulons de type fusil.

Note : Si vous utilisez un Lee Automatic Powder Measure ainsi que le Lee Safety Prime sur cette
presse, le Powder Measure Riser devra être acheté pour fournir un dégagement suffisant pour le
Lee Safety Prime.

Pour les rechargeurs d'armes de poing, un ensemble de Lee Dies est tout ce qui est nécessaire
pour compléter cette tenue de rechargement. Tout cela à un prix qui vous permettra de payer votre
investissement en quelques heures. Cette presse est idéale pour le chargement d'armes de poing
et avec des mains expérimentées, vous pouvez charger plus de 200 cartouches par heure. Pour
ceux qui souhaitent utiliser la presse comme une seule station, la fonction d'index automatique
peut être désactivée en quelques secondes, puis réactivée dans le même laps de temps.

Pour les rechargeurs de fusil, la longueur maximale de cartouche qui peut être rechargée sur cette
presse est de 2,3125 pouces. Toute cartouche plus longue que celle-ci, vous devrez désactiver
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l'index automatique et tourner manuellement la tourelle à la main. En outre, vous devrez acheter
une matrice de chargement de fusil et une jauge de longueur de boîtier appropriée pour couper
votre laiton après le dimensionnement.

Caractéristiques :

Tourelle 4 Positions
50 cartouches en moins de 15 minutes
Embase en acier
Récupérateur d'amorces
Amorcage automatique sur presse
Nouveau système Lee Lever Prime System
Calibres pistolet ou carabine
Poignée en bois 'Roller Handle'

Pour l'illustration, La presse à tourelle à 4 trous est montée sur la plaque de banc Lee. Cet
article est vendu séparément.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


