
Aigle - Bottes Homme Chambord Neomesh Kaki
https://europarm.fr/fr/produit-18742-Aigle-Bottes-Homme-
Chambord-Neomesh-Kaki

Réf. Désignation Catégorie légale Pointure Prix public conseillé

AINC702P39 P. 39 Vente libre 39  140,00 € TTC

AINC702P40 P. 40 Vente libre 40  140,00 € TTC

AINC702P43 P. 43 Vente libre 43  140,00 € TTC

AINC702P44 P. 44 Vente libre 44  140,00 € TTC

AINC702P46 P. 46 Vente libre 46  140,00 € TTC

AINC702P47 P. 47 Vente libre 47  140,00 € TTC

AINC702P48 P. 48 Vente libre 48  140,00 € TTC

La botte Chambord, conçue pour le travail, est revisitée avec du mesh au lieu du
néoprène !

De couleur kaki et noir contrasté, cette nouvelle version à l'avantage d'être plus légère, plus
respirante et anti-bactérienne. Elle reste bien évidemment confortable et résistante.

Doublure 100% polyester à séchage rapide et à propriété isolante Neomesh (sèche 8,5x plus
vite que le néoprène).
Semelle extérieure caoutchouc à crantage autonettoyant accroche et amorti.
Tige : caoutchouc naturel majoritaire.

Découvrez la dernière innovation de la maison Aigle : La botte emblématique pour les
professionnels est désormais dotée d'une doublure en mesh révolutionnaire. Plus chaude que
jamais, cette botte est votre alliée incontournable par temps froid. En plus de son excellente
isolation, la doublure mesh offre un séchage rapide, une légèreté remarquable et une facilité
d'enfilage incomparable.

A l'occasion des 60 ans de la botte Chambord, Aigle modernise ce classique de son catalogue
dans une nouvelle version avec doublure Neomesh, qui sèche rapidement.

La doublure Neomesh, intégrée dans les bottes Aigle, offre une performance exceptionnelle grâce
à ses caractéristiques techniques de pointe :

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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Épaisseur de 3 mm en néoprène, garantissant une isolation thermique optimale, testée selon
les normes ISO 20344:2011 (EPI), offrant une chaleur supérieure par rapport au néoprène
traditionnel.

Composée à 100 % de polyester, assurant une durabilité et une résistance à l'abrasion
éprouvées, évaluée selon les normes EN 13520:2001/A1:2004.

Textile indémaillable, synonyme de robustesse et de résilience, pour une durabilité
exceptionnelle dans toutes les conditions d'utilisation.

Temps de séchage incroyablement rapide, Neomesh sèche 8,5 fois plus vite que le néoprène
traditionnel, assurant un confort optimal même après une exposition prolongée à l'humidité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


