, Pack Demi-jumelle hutte Waldberg 9x63 + montage +
4% EUROP-ARM mallette

£ pepuieTers https://europarm fr/fr/produit-18774-Pack-Demi-jumelle-hutte-
Waldberg-9x63-montage-mallette
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PACK DEMI

JUMELLE-
WALDBERG 9x63 277 00 €

PCKOP1951 BAK4 Vente libre | Non 84 235 535 9x 63 mm TLFC
WATERPROOF+
MONT +
MALLETTE

La toute nouvelle lunette de hutte en 9 x 63 avec réticule intermédiaire

Une lunette de chasse au gabion de qualité avec un réticule spécial hutte offrant un meilleur
champ de vision grace a ses barres verticales de hauteur intermédiaire.

Réticule graveé spécial gabion

2 repéres pour les utilisateurs de canardouze semi-paralléle (canon droit et canon gauche).
Lunette réglable en dérive et en élévation (voir la vidéo).

Type de prisme: BaK4

Verres avec un traitement multicouches.

Angle de vue: 4,6° - Champ de vision de 84m a 1000 m.

Dégagement oculaire : 27 mm

Mise au point rapprochée ? 10 m.

Inclus dans le pack : Montage amortisseur universel (OP136) + Mallette ABS (MAL115)

Grossissement: 9x
= Diametre de I'objectif: 63mm

La lunette de Gabion Waldberg se distingue des lunettes de gabion traditionnelles par plusieurs
points :

= Son réticule gravé plus ouvert que les traditionnels réticules en U, offrant une meilleure vision
sur le gibier et sur I'environnement. De plus le réticule inclue 2 pics d'aide a la visée destinés
aux utilisateurs de fusils juxtaposés canardouze semi-parallele (canon droit et canon
gauche).

= Qeilleton en caoutchouc qualité soft-touch

= Sa finition caoutchoutée anti chocs et waterproof

Montage amortisseur universel (OP136) :


https://europarm.fr/fr/produit-18774-Pack-Demi-jumelle-hutte-Waldberg-9x63-montage-mallette
https://europarm.fr/fr/produit-18774-Pack-Demi-jumelle-hutte-Waldberg-9x63-montage-mallette

Montage spécial gibiers d'eau pour lunette de gabion.

Permet le montage d'une lunette de gabion type tubulaire ou 1/2 jumelle sur un fusil de chasse
semi-automatique, superposé ou juxtaposeé équipé d'un rail prismatique de 11mm.

Montage par 2 griffes serrage simple alliage d'aluminium.

Mallette ABS (MAL115) :

= Longueur : 45 cm
= Largeur:21cm
= Hauteur : 9 cm

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



