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Un clone du BROWNING GP 35 réalisé dans les meilleurs matériaux et avec les
dernieres technologies !

Pistolet semi-automatique inspiré du légendaire GP35, concu pour les passionnés de tir sportif.

= calibre : 9x19 mm

= longueur totale : 200,03 mm

= hauteur : 129,45 mm

= |argeur : 31,12 mm

= longueur de canon : 118,5 mm

= poids sans chargeur : 840g +10 g

poids avec chargeur chargé : 1023 g +10 g
capacité du chargeur : 15 coups

détente : simple action

poids de départ : 2500 g £100 g

matiere carcasse : acier carbone forgé

matiere culasse : acier carbone forgé

plaquettes : bois quadrillé

organes de visée : point blanc avant / hausse arriere
sécurités : sireté manuelle, sécurité de percuteur, sécurité de chargeur

Une réplique fidele et modernisée

Le Tisas ZIG14 Noir reprend la mécanique éprouvée du GP35, tout en profitant des matériaux et
usinages actuels. Sa finition noire mate lui confere un style sobre et élégant, adapté aux tireurs a la
recherche d'un pistolet classique mais performant.
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Ergonomie traditionnelle

Avec ses plaquettes en bois quadrillé et sa ligne fine, ce modéle conserve I'ergonomie mythique du
GP35. La prise en main est confortable, stable et naturelle, méme lors de longues séances de tir.

Précision et fiabilité
Son canon de 118,5 mm et sa ligne de mire de plus de 16 cm favorisent une visée précise. La

détente simple action calibrée a 2,5 kg garantit un départ net et constant, idéal pour le tir sportif de
précision et notamment le TAR.

Acier carbone forgé

L'acier carbone forgé utilisé pour la carcasse et la culasse assure robustesse et longévité. Ce
procédeé de fabrication renforce la résistance mécanique et permet une glissiere fluide, méme en
usage intensif.

Organes de visée a points blancs

Le systeme de visée a points blancs facilite I'acquisition rapide de la cible, en offrant une lisibilité
accrue. Ce choix technique améliore la précision et le confort du tireur.

longueur de ligne de mire : 163,7 mm
finitions : noir mat

hausse et guidon : queue d'aronde
style : répliqgue GP35 modernisée

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



