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Réf. Désignation Catégorielégale|Prix public conseillé
CLIP CEINTURE TECHNA
AMD402| CLIPPOUR SIG SAUER Vente libre 50,00€TTC
P365

Clip ceinture ambidextrediscret pour SIG P365, sans étui ni modification.

Le Amend2 Techna Clip ceinture pour SIG Sauer P365 est une solution de port dissimulé ultra légere,
ambidextre et rapide ainstaller, pensée pour les utilisateurs civils et les professionnels en tenue discréte.

= Compatibilité: SIG Sauer P365 (hors modele SAS)

= Montage: ambidextre, sans modification del’arme
Installation : rapide (? 5 minutes), avec visserie incluse
Matériau : acier ressort carbone traité

Finition : noire, revétement Teflon Stone Coat 5100
Fixation : goupille filetée + vis (fournies)
Accessoiresfournis: clip, visserie, goupille, clé Allen
Garantie: satisfait ou remboursé, garantie avie

Discr étion absolue et confort de port

Congu pour les utilisateurs du SIG Sauer P365, le clip Amend2 Techna Clip permet un port sans étui,
parfaitement adapté a un usage civil ou sous tenue Iégere. |1 se fixe directement sur le chassis viaune
goupillefiletée usinée remplacant la goupille d’ origine, assurant un maintien parfait sans intervention
armurier.

Montageréversible, design ambidextre

Lafixation peut se faire adroite ou a gauche, selon la préférence du tireur. Leclip en acier ressort carbone
est recouvert d' un revétement Teflon qui protéege la glissiére et garantit un contact sans abrasion. Le
démontage est tout aussi simple, sans modification structurelle de I’ arme.

Compatibilité précisée : P365 uniquement
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Ce modele est incompatible avec le SIG P365 SAS en raison de tolérances de glissiere spécifiques. |1
convient parfaitement aux autres variantes de P365, mais de |égeres différences de génération peuvent
affecter la compatibilité — Demandez conseil avotre armurier.

FA.Q

Leclip est-il compatible avec le SIG P365 SAS ?

Non, le modéle SAS présente des différences de tolérances qui rendent ce clip incompatible.
L’installation du clip nécessite-t-elle une modification del’arme ?

Non, I’installation est réversible et se fait sans aucune modification définitive de |’ arme.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



