EA EUROP ARM Carabineaverrou Winchester Xpert FDE.22LR 18"
Y Depuis 1973 https://europarm.fr/fr/produit-19495-Carabine-a-verrou-Winchester-X pert-FDE.22L R-18

WINCHESTER 22,_ R
. w . Catégorie . . Canon Longueur | Poids Prix public
Réf. Désignation RGA légale Calibre |Coups| Filetage (cm) (cm) © consaillé
BRO1921 | XPet f:ZDLER TN | prog2 C 2LR | 11 %ZNXFZO 457 ) 2145 | 589,00€TTC

Lanouvelle Xpert® Stealth portela carabine a verrou a percussion annulaire a un niveau de précision
et de performance encorejamais atteint.

La carabine Winchester Xpert Stealth .22LR est un choix incontournable pour les amateurs de tir cherchant
une arme fiable, précise et polyva ente. Son design moderne et ses fonctionnalités avancées en font une
excellente option pour tout tireur, qu'il soit débutant ou expérimenté.

Caractéristiques Techniques::

Calibre:

Canon:

Action :

Crosse:

Typede Canon :
Capacité:
Longueur Totale:
Poids:

Crosse:

Systemede Visée:
Sécurité:

Finition :
Montage:

Carabine Winchester XPERT.

Winchester vous propose une carabine calibre .22L R, idéale pour débuter dans letir ou pour pratiquer letir
sur cible. LaWinchester XPERT est |égere, avec un poids de seulement 2 kg pour une longueur totale de 92
cm. Simple mais efficace, cette carabine est équipée d'un systeme de réarmement a verrou, d'une hausse et
d'un guidon, le tout dans un style moderne et épuré.

Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence ! Sous ses airs de petite carabine de jardin, la XPERT a
de quoi surprendre. Son canon flottant de 46 cm est rayé et fileté, vous permettant d'gjouter un modérateur de
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son en 1/2x20. Sa qualité de canonnerie vous offrira des groupements d'une précision comparable a celle de
carabines bien plus ambitieuses.

Pour renforcer lalégéreté de I'arme, Winchester I'a dotée d'une crosse synthétique ajourée. Celle-ci est de
type pistolet, assurant une meilleure prise en main et un confort de tir optimal.

Caractéristiquesde la Winchester XPERT

Cette carabine se distingue par plusieurs particul arités, notamment son chargeur. Il sagit d'un chargeur
amoviblerotatif de 10 coups, congu comme un barillet, les munitions étant disposées en cercle plutét
gu'empilées les unes sur les autres. Ce chargeur est facile a charger et a décharger.

Autre caractéristique notable de la Winchester XPERT : sa détente de précision Rimfire MOA, ultra-courte,
offrant une précision accrue grace a |'absence de course morte, de trainée et de surcourse. Le percuteur est
libéré de maniére rapide et nette, améliorant ainsi la précision de vostirs.

Un long rail Picatinny est fourni avec I'arme, accompagné des vis nécessaires pour le monter sur le dessus de
la carabine, vous permettant d'gjouter une optique pour une précision accrue. Un second rail Picatinny est
dissimulé sous le canon, protégé par un petit cache noir. Cerail, avec deux emplacements, ainsi qu'un anneau
de grenadiére, vous permettent d'y fixer une lampe, un laser ou un bipied.

Enfin, la carabine est livrée avec une crosse gjustable et une plague de couche supplémentaire, toutes deux
plus imposantes que celles installées par défaut, afin de sadapter ala morphologie de chacun. Lanotice
d'utilisation ainsi gqu'un verrou de pontet sont également inclus.

Groupe départ M.O.A. réglable

Détente de précision Rimfire M.O.A. avec un design atrois leviers garantissant le principe du triple zéro :
Zéro course morte, zéro trainée, z€ro surcourse. Le percuteur est ainsi libéré de maniére nette et tres rapide.
Le poids de détente est réglable.

Ergonomique

Le systéme de déverrouillage du chargeur est totalement ambidextre et facilement accessible viales 2
languettes latérales ou via la languette directement sous le chargeur. Le chargeur tombe directement dans
votremain ! La crosse est évidée pour réduire le poids et |’ épaulement est toujours parfait.

Chargeur rotatif

Chargeur de 10 cartouches détachable et rotatif. Compatible avec les chargeurs 10/22®. Facile acharger et a
décharger.

Canon Fileté

Le canon est fileté ala bouche (1/2x20 UNF) pour monter un modérateur de son. Une bague de protection

amovible protége le filetage lorsgue I’ arme est utilisée sans modérateur de son. La bouche du canon est
chanfreinée pour protéger les rayures du canon et garantir une précision toujours parfaite.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



