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Capturez chagque instant avec le PIE1076, un piege photographique offrant une qualité
d'image exceptionnelle et une détection ultra-large.

L e piege photographique PIE1076 de NUM'AXES est congu pour |es passionnés de nature et les
professionnels souhaitant surveiller la faune ou sécuriser une propriété. Doté d'un capteur de 24 mégapixels,
il capture desimages nettes et des vidéos en Full HD 1080p, assurant une qualité visuelle remarquable.

= Hauterésolution : Photos de 24 MP et vidéos Full HD 1080p pour des images détaillées.

= | argecouverture: Angle de détection de 120° et champ de vision de 84° pour une surveillance
étendue.

= Enregistrement en boucle : Assure la sauvegarde des moments récents méme lorsque la meémoire est
pleine.

= Résistance aux intempéries: Certification IP65 pour une utilisation fiable en extérieur.

= Facilité d'utilisation : Programmation simple et interface utilisateur intuitive.

Caractéristiquestechniques:

Résolution photo : 24 MP.

Résolution vidéo : Full HD 1080p.

Angle de détection : 120°.

Champ devision : 84°.

Vitesse de déclenchement : Environ 0,4 seconde.

Flash infrarouge : LEDs noiresinvisibles avec une portée d'environ 20 m.
Alimentation : 8 piles AA (non fournies).


https://europarm.fr//fr/produit-19952-NUM-AXES-Piege-photographique-PIE1076
https://europarm.fr//fr/produit-19952-NUM-AXES-Piege-photographique-PIE1076

Etanchéité : Norme | P65.

Dimensions: 141 x 96 x 84 mm.

Poids: 277 g sansles piles; 465 g avec les piles.

Mémoire : Carte micro SD de 4 Go a 32 Go, classe 10 minimum (non fournie).

Fonctionnement : Modes photo, vidéo, photo + vidéo, time-lapse.

Enregistrement en boucle : Programmable — continue a enregistrer en supprimant les fichiersles plus
anciens lorsque la carte mémoire est pleine.

= Horodatage : Date, heure, phase lunaire, température, nom de |’ appareil sur les photos.

= Compatibilité : Compatible avec une alimentation externe (bloc d’ alimentation ou panneau solaire).

= Garantie: 2 ans.

L e piege photographique PIE1076 est un outil indispensable pour quiconque souhaite surveiller lafaune
sauvage ou assurer la securité de sa propriété. Sa haute résolution de 24 mégapixels garantit des images d'une
clarté exceptionnelle, capturant chaque détail avec précision.

La capacité a enregistrer des vidéos en Full HD 1080p permet de documenter les comportements animaux ou
de surveiller des zones sensibles avec une qualité professionnelle. L'angle de détection ultra-large de 120°
associé a un champ de vision de 84° assure une couverture maximale, réduisant les angles morts et
augmentant les chances de capturer des événements importants.

Lafonction d'enregistrement en boucle est particulierement utile pour des surveillances prolongées,
garantissant que les moments les plus récents sont toujours sauvegardés, méme en cas de saturation de la
meémoire. Congu pour résister aux conditions extérieures les plus rigoureuses, le PIE1076 est certifié 1P65,
assurant une protection contre la poussiere et les projections d'eau.

Safacilité de programmation et son interface intuitive en font un choix idéal tant pour les débutants que pour
les utilisateurs expérimentés. En choisissant le PIE1076, vous investissez dans un équipement fiable et
performant, soutenu par |I'expertise de NUM'AXES, une marque de confiance dans le domaine de la
surveillance et de I'observation.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



