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Réf. Désignation Catégorie légale Coups Longueur (cm) Poids (g) Type Airsoft Prix public conseillé

LG7067
Réplique VMP-2MD noire

Vorsk 
Vente libre 20  89  2074  Gaz  

375,00 € TTC
318,75 € TTC

La gamme Vorsk VMP s'agrandit

Caractéristiques:

Modèle : VMP-2MD
Poids : 2074g
Longueur : 890mm
Capacité du chargeur : 20 BB
Compatibilité rail : GBB/AR15/M-LOK
Compatibilité silencieux : 14mm CCW
Crosse Vorsk rétractable à 6 positions, avec support de joue en option
Joint Hop-up compatible TDC, VSR
Poignée pistolet de spécification AR-15/GBB avec panneaux 1911
Cache-flamme à démontage rapide VMP
Conception de canon interne divisé pour un changement rapide de longueur de canon
Canon Interne 6.03
Commandes de tir entièrement ambidextres
Poignée de chargement filetée permettant de la placer de chaque côté du verrou
Points d'attache QD
Compatible: Chargeur VMP 48 et 20 BB's

 

Le VMP-2 est le 2e niveau de la série MODULAR PLATFORM de Vorsks. Disponible en 3 variantes avec
des fonctionnalités facilement interchangeables permettant aux joueurs d'adapter leur réplique à tous les
environnements de jeu, du CQB rapide aux engagements longue distance.

 

MODULAIRE  - conçu pour s'adapter aux joueurs. Interchangez facilement les canons, les garde-
mains et les nozzle pour reconfigurer votre VMP-2 selon différents scénarios de combat

 

FUSIL DE RECONNAISSANCE « MD » - le MD est une variante proche du « VMP2-D », avec un
canon/garde-main légèrement plus court et une option de crosse alternative pour un « look » différent

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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et un poids légèrement plus léger pour la mobilité

 

CONTRÔLES DE TIR  - les commandes sont ambidextres pour tous les tireurs et l'action du métal
offre une sensation de recul très plaisante.

 

GBB AR15 SPEC - modifiez votre VMP-2 en interchangeant le garde-main, la crosse et la poignée
pistolet. Vous pouvez remplacer la poignée d'origine par une poignée type AR15 GBBR. Vous pouvez
également changer les plaquettes de poignée par des plaquettes type 1911/MEU.

 

Cache-flamme 14 mm  - installez vos suppresseurs et traceurs sur le canon externe de 14 mm, ou
utilisez le cache-flamme fourni qui accepte le suppresseur VMP 

 

HOP HOP  - le bloc hop-up compatible TDC/VSR est réglée par une molette rotative accessible
depuis le rail supérieur.

 

6-POSITION - La crosse est réglable sur 6 position et possède un appuie joue réglable.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


