
Entraîneur Driven Clutch Lee Pro 4000 Auto Breech Lock Pro
https://europarm.fr//fr/produit-20844-Entraineur-Driven-Clutch-Lee-Pro-4000-Auto-Breech-
Lock-Pro

Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

LE832
Lee Driven Clutch Pro 4000 /
Breech lock Pro #PR3691G 

Vente libre 3,00 € TTC

Pièce d’origine pour maintenir la synchronisation de votre presse progressive.
Le Driven Clutch Pro 4000 Auto Breech Lock ProLee Pro 4000Auto Breech Lock ProDriver Clutch
Driven Clutch

 

Le Driven Clutch pour Lee Pro 4000 Auto Breech Lock Pro est une pièce de rechange conçue pour
restaurer la synchronisation et la fluidité de votre presse progressive.
Compatibilité totale avec votre presse Lee

Pièce officielle Lee Precision, parfaitement adaptée aux modèles Pro 4000 et Auto Breech Lock Pro.
Maintien du cycle de rechargement

Le Driven Clutch travaille en complément du Driver Clutch pour assurer la rotation et l’entraînement
régulier de la plaque porte-outils.
Installation simple et rapide

Facile à monter, sans outil complexe, il permet une remise en service immédiate de votre presse.
Caractéristiques techniques complètes

Type : Driven Clutch (entraîneur passif)
Compatibilité : Lee Pro 4000, Auto Breech Lock Pro
Pièce d’origine Lee Precision
Installation facile, sans démontage complexe
Assure la synchronisation du cycle de rechargement

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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