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Réf. Désignation Catégorie légale Calibre Diam. ("")|Grains|Grammes|Prix public conseillé
LE843 CZ&Z:G;ES;;(%%UbIe Vente libre 6.5 mm Creedmoor | 0.266 | 140 9.07 69T,T0g €
= R Vente libre 270 WSM 0277 | 135 | 875 | *%02€

Double cavité : deux ogives a chaque coulée pour une productivité maximale.

Le Lee Mold DC permet de produire deux ogives a chaque coulée. Son corps en aluminium usiné
garantit un bon rendement et une finition réguliére.

= Type : Moule a balles Double Cavity

= Poids projectile : 140 grains

= Matériau : Aluminium usiné

= Poignées : Bois ergonomiques incluses

Production rapide avec double cavité

Grace a ses deux alvéoles, ce moule permet de couler simultanément deux projectiles
parfaitement calibrés. Un atout majeur pour les rechargeurs recherchant un rendement optimisé
sans compromis sur la qualité.

Construction légere et performante

L'aluminium usiné permet une montée en température rapide et un démoulage propre. Le
remplissage est complet dés les premiéres coulées, ce qui évite les défauts courants liés a une
mauvaise chauffe.

Ergonomie pensée pour les longues sessions

Les poignées en bois ergonomiques incluses offrent une prise en main confortable et isolée
thermiquement, idéale pour les sessions prolongées de fabrication.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.
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