
Winchester Extreme Point Copper Impact .300 Win Mag
https://europarm.fr//fr/produit-20940-Winchester-Extreme-Point-
Copper-Impact-.300-Win-Mag

Réf. Désignation
Catégorie

légale
Calibre Ogive / Balle

Énergie
(J)

Vitesse
(m/s)

Cdt Grains
Prix public

conseillé

BW30070 150 gr / 9.7 g C 
.300 Win

Mag  
Extreme Point Lead Free

(Copper Impact)  
4802  994  20  150  101,00 € TTC

BW30073
180 gr / 11.7

g 
C 

.300 Win
Mag  

Extreme Point Lead Free
(Copper Impact)  

4715  899  20  180  105,00 € TTC

Ogive 100% cuivre sans plomb pour une pénétration profonde et une énergie maximale.

Conçue pour les chasseurs modernes, la Extreme Point Copper Impact associe vitesse, expansion rapide et
pénétration profonde grâce à une construction 100% cuivre sans plomb.

Calibre : .300 Winchester Magnum
Projectile : Extreme Point Copper Impact (monolithique)
Poids disponibles : 150 gr / 9,7 g et 180 gr / 11,7 g
Matériau du projectile : Cuivre
Vitesse initiale (150 gr) : 993 m/s
Énergie initiale (150 gr) : 4798 J
Vitesse initiale (180 gr) : 899 m/s
Énergie initiale (180 gr) : 4715 J
Conditionnement : Boîte de 20 cartouches

 

Une munition innovante et responsable

La Extreme Point Copper Impact reprend les atouts de la célèbre gamme Extreme Point tout en apportant
un avantage majeur : une construction 100% cuivre sans plomb. Cette conception assure une rétention de
masse proche de 100 %, pour une pénétration profonde et un pouvoir d’arrêt massif. Elle est idéale pour
les zones de chasse où l’utilisation du plomb est interdite.

Les points forts de la Copper Impact

Expansion rapide : large pointe polymère pour une transmission immédiate de l’énergie
Pénétration profonde : absence de fragmentation pour une sortie quasi systématique
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Trajectoire tendue : excellent coefficient balistique, idéale pour le tir longue distance
Respect de l’environnement : 100 % cuivre, sans plomb

Données balistiques

Version 150 gr / 9,7 g :

À 0 m : 993 m/s – 4798 J
À 100 m : 915 m/s – 4074 J
À 200 m : 841 m/s – 3445 J
À 300 m : 772 m/s – 2898 J

Version 180 gr / 11,7 g :

À 0 m : 899 m/s – 4715 J
À 100 m : 838 m/s – 4097 J
À 200 m : 724 m/s – 3548 J
À 300 m : 670 m/s – 3057 J

Grâce à son ogive sans plomb, la Extreme Point Copper Impact est le choix idéal pour les chasseurs de
grand gibier recherchant puissance, précision et conformité écologique.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


