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MADE IN USA K

WINCHESTER
Réf. Désignation CaI’egorle Calibre Ogive/ Balle Sl Vitesse Cdt [Grains Bl qul,'c
légale J) (m/s) conseillé
BW3058( 1509r/9.7 g C .30-06 Spr. | Power Max Bonded 3850 890 20 | 150 61,00€TTC
BW3057(180¢gr/11.6g C .30-06 Spr. | Power Max Bonded 3949 823 20 | 180 61,00€TTC

Expansion optimale et pénétration profonde pour un pouvoir d’arrét redoutable sur grand
gibier.

La Power Max Bonded™ associe noyau fusionné, chemise progressive et pointe creuse protégée pour des
performances supérieures a la chasse au grand gibier.

» Calibre: .30-06 Springfield
Projectile : Power Max Bonded (pointe creuse protégée)
Poids disponibles: 1509gr/9,7get 180¢gr/ 11,7 g
Matériau du projectile : Plomb fusionné alachemise
Vitesseinitiale (150 gr) : 890 m/s
Energieinitiale (150 gr) : 3849 J
Vitesseinitiale (180 gr) : 823 m/s
Energieinitiale (180 gr) : 3949 J
Conditionnement : Boite de 20 cartouches

Une technologie de pointe pour desrésultats constants

LaPower Max Bonded™ de Winchester bénéficie de trois innovations : un noyau fusionné a la chemise
pour éviter toute séparation, une pointe creuse protégée qui maintient I’ ogive intacte et une épaisseur
progr essive de chemise pour une expansion optimale. Ce design garantit un pouvoir d’arrét redoutable et
une pénétration profonde sans excés de fragmentation.

Avantages pour leschasseurs

= Pointe creuse protégée : précision constante et expansion fiable
= Noyau fusionné: rétention de masse maximale et pénétration accrue
= Expansion controélée : efficacité sur tout type de gibier
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= Puissance optimale : transfert d’ énergie massif pour destirs décisifs
Données balistiques
Version150gr /9,79

= AOm: 890 m/s—3849J
A 91m: 804 m/is—3136J
A 183 m: 722 m/s—2533J
A 274 m : 645 m/s— 2023 J
A 366 m : 574 m/s— 1599 J
= A 457 m: 507 m/s—1250J

Version180¢gr /11,79

= AOm: 823 m/s—3949J
A91m:755m/s—3319J
A 183 m: 690 m/s—2771J
A 274 m: 627 m/s— 2295 J
A 366 m : 569 m/s— 1887 J
» A457m: 514 m/is—1542 ]

LaWinchester Power Max Bonded™ est un choix stratégique pour les chasseurs recherchant puissance,
précision et efficacité terminale sur le grand gibier.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



