Winchester Extreme Point Copper Impact .30-06

M Springfield
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Réf. | Désignation Catlégorle Calibre QOgive / Balle Energie | Vitesse Cdt (Grains PriX pu_bll’c
légale @) (m/s) conseillé
BW3065[150 gr/ 9.7 g c :30-06 | Extreme Point Lead Free | 5o, 890 |20 | 150 | 72,00€TTC
Spr. (Copper Impact)
BW3066 180 gr/11.7 c .30-06 | Extreme Point Lead Free 2098 838 20 | 180 76,00 € TTC
g Spr. (Copper Impact)

Ogive 100% cuivre sans plomb : expansion massive et pénétration profonde sur
grand gibier.

La Copper Impact associe la précision de I'Extreme Point & une conception 100% cuivre sans
plomb, garantissant puissance, conformité et efficacité terminale.

Calibre : .30-06 Springfield

Projectile : Extreme Point Copper Impact (monolithique sans plomb)
Poids disponibles : 150 gr/9,7get180gr/ 11,7 g

Matériau du projectile : Cuivre

Vitesse initiale (150 gr) : 831 m/s

» Energie initiale (150 gr) : 4027 J

= Vitesse initiale (180 gr) : 890 m/s

= Energie initiale (180 gr) : 3850 J

= Conditionnement : Boite de 20 cartouches

Une balle sans plomb pour une chasse responsable et puissante

La Extreme Point Copper Impact reprend les performances de I'Extreme Point classique, avec un
avantage majeur : une ogive 100% cuivre. Elle conserve sa masse quasi intégralement,
garantissant une pénétration trés profonde et une forte probabilité de sortie, ce qui facilite le
pistage du gibier.
Des atouts techniques remarquables

= Pointe polymeére surdimensionnée : expansion accelérée et transfert d'énergie maximal
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= Conception monolithique : rétention de masse proche de 100 %, sans fragmentation
= Trajectoire tendue : excellent coefficient balistique pour le tir longue distance
= Respect des réglementations : idéale dans les zones ou le plomb est interdit

Données balistiques
Version 150gr /9,79 :

A0Om:831m/s-4027 J

A 100 m: 768 m/s - 3438 J
A 200 m: 707 m/s - 2915 J
A 300 m: 650 m/s - 2461 J
A 400 m : 595 m/s - 2062 J
A 500 m : 542 m/s - 1715 J

Version 180¢gr /11,79 :

= AOm:890 m/s-3850J

A 100 m: 810 m/s - 3189 J
A 200 m:735m/s-2623J
A 300 m:663m/s-2138J
A 400 m: 596 m/s - 1726 J
A500 m: 534 m/s-1384J

La Winchester Copper Impact Extreme Point est le choix privilégié des chasseurs souhaitant
allier puissance balistique, respect environnemental et efficacité sur le terrain.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



