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Une carabine a levier sous-garde alliant tradition et précision.

Inspirée par le génie de John Browning, la carabine a levier sous-gar de Peder soli 1886 Sporting Fancy
incarne |’ excellence mécanique et |’ élégance intemporelle. Congue pour les passionnés de tir sportif, elle
associe des matériaux nobles a une fabrication de haute précision.

calibre: .45-70 Government

longueur du canon : 660 mm (26")

longueur totale: 1140 mm

poids: 4,2 kg

nombrederayures: 6

pasderayure: 1:18" (460 mm)

Crosse : noyer américain sélectionné type English straight stock
organes de visée : guidon lame et hausse réglable

Une mécanique historique au service du tir sportif

Lacarabine a levier sous-garde 1886 Peder soli Sporting Fancy est héritiére directe des inventions de John
Browning. Sa conception robuste et fluide procure une manipulation rapide et réguliere, appréciée destireurs
exigeants lors des séances de tir sur cible.

Canon octogonal PMG

Le canon octogonal PM G est usiné avec une précision méticuleuse. Ce type de canon favorise une meilleure
rigidité et une répartition harmonieuse des vibrations, ce qui améliore larégularité desimpacts et |a stabilité
delavisée.

Finition en noyer américain sélectionné

Le noyer américain choisi pour lacrosse alie résistance et esthétique. La version English straight stock
offre une ligne classique et une prise en main naturelle, idéale pour un contréle précis du tir et un confort
prolongé au stand.

Forgéet usiné CNC
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Le boitier de culasse est forgé puisusiné CNC, garantissant alafois solidité structurelle et gjustements
parfaits. Cette double technique assure une durabilité exceptionnelle et une fluidité d’ action qui se ressent a
chague manoauvre du levier.

Viséetraditionndle et évolutive

La carabine est équipée d’un guidon lame et d’ une hausse r églable, pour un réglage fin de latrgjectoire. De
plus, le boitier est pré-percé et taraudé pour recevoir un dioptre (peep sight), permettant d’ adapter I’ arme
aux préférences du tireur et d’améliorer encore la précision.

année de conception : 1886

type de chargement : par laculasse

fabrication du boitier : forgé et usiné CNC

préparation optique : perce et taraudé pour dioptre

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



