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Réf. Désignation Catégorie légale|Prix public conseillé
LYM292 |4500 Lube Sizer #2745880 | Ventelibre 629,00 €TTC

Lubrification et calibrage des projectiles en un seul geste.

LaLyman 4500 L ube Sizer lubrifie et calibre vos projectiles en plomb en une seule opération fluide.
Robuste et précise, elle offre un rendu professionnel et constant, méme sur les calibres de grande taille.

= Type: Presse agraisser et recalibrer

Structure: acier monobloc

Compatibilité: MatricesH&I et Top Punch Lyman
Chauffage : Optionnel

Poids: 3,6 kg sans chauffage

Accessoires : Gas Check Seater inclus

Un systéme complet pour calibrer et graisser en une seule opération

LaLyman 4500 Lube Sizer est I’ outil idéal pour les rechargeurs recherchant une solution simple et efficace
pour lubrifier et recalibrer leursballes en plomb. Elle combine en un seul mouvement deux opérations
essentielles du rechargement, garantissant un résultat régulier et parfaitement centré.

Structurerobuste et ergonomie renforcée

Sa conception en acier monobloc assure stabilité et longévité, méme en usage intensif. Le levier rallongé
offre un couple de force élevé, idéal pour le calibrage de balles dures ou de gros calibres, tout en réduisant la
fatigue de I’ utilisateur.

Compatibilité totale avec les accessoires Lyman

Cette presse accepte toutes lesmatrices H& | ainsi que les Top Punch standard. Elle est également fournie
avec un Gas Check Seater pour sertir parfaitement les cuvettes de base sur les projectiles, garantissant un
alignement optimal et une finition professionnelle.

Utilisable avec ou sans chauffage

Le modele 4500 peut étre équipé d' un élément chauffant. Le chauffage facilite la circulation des lubrifiants
durs, surtout par temps froid, et garantit une répartition homogene sur toute laballe. L’ utilisation sans
chauffage reste possible avec les lubrifiants plus souples.

Pourquoi calibrer et graisser sesballes?
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Lerecalibrage permet d’ assurer un diamétr e constant et une stabilité parfaite du projectile dans le canon.
Lalubrification, quant a elle, limite les frottements et empéche le dépdt de plomb a haute vitesse. Le Lube
Sizer combine ces deux étapes en une seule, garantissant des projectiles préts al’ emploi et parfaitement finis.
FAQ
= Lechauffage est-il inclus? Non, I’élément chauffant est optionnel selon laversion.
= Quelles matrices sont compatibles ? Toutes les matrices H& | et les embouts Top Punch standards
Lyman.
= A quoi sert le Gas Check Seater ? Il permet de sertir les cuvettes métalliques ala base des balles pour
une meilleure précision et protection contre les gaz chauds.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



