
Lancer Tactical AEG airsoft X Airtac Gen 3
https://europarm.fr/fr/produit-21121-Lancer-Tactical-AEG-airsoft-
X-Airtac-Gen-3

Réf. Désignation Catégorie légale Coups Longueur (cm) Poids (g) Coloris Type Airsoft Prix public conseillé

LE9079 Violet Vente libre 130  78  1950  Violet  Électrique  245,00 € TTC

LE9078 Noir Mat Vente libre 130  78  1950  Noir  Électrique  245,00 € TTC

LE9077 Or Vente libre 130  78  1950  Doré  Électrique  245,00 € TTC

LE9076 Bleu Vente libre 130  78  1950  Bleu  Électrique  245,00 € TTC

LE9075 Noir Vente libre 130  78  1950  Noir  Électrique  245,00 € TTC

Réplique airsoft AEG performante et personnalisable pour le jeu intensif.

La Lancer Tactical AEG X Airtac Gen 3 est une réplique électrique moderne, conçue pour offrir
fiabilité, réactivité et confort d'utilisation sur le terrain.

Corps : polymère renforcé et fibre de carbone
Modes de tir : semi, full auto, sécurité
Vitesse : 300-330 FPS (0.20g)
Chargeur : 130 billes Mid-Cap
Batterie : Lipo 11.1V (non fournie), connectique Deans
Gearbox : V2 métal, engrenages acier 18:1
Mosfet : Zion Arms Nebula programmable
Canon : précision 6,03 mm / 14,5"
Crosse : DELTA réglable et pivotante
Organes de visée : fibre optique réhaussée
Filetage : 14 mm CCW pour accessoires

Conçue pour l'intensité du jeu

Que ce soit pour du speedsoft, du Milsim ou des parties en CQB, cette réplique séduit par sa
légèreté et sa réactivité. Le corps en polymère et fibre de carbone offre un excellent compromis
entre résistance et maniabilité, même dans les configurations les plus dynamiques.

Canon de précision 6,03 mm
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Le canon interne poli améliore considérablement la précision et la portée. Couplé au hop-up
rotatif ajustable, il garantit une trajectoire régulière et une stabilité de tir très appréciée en partie.

Gearbox V2 renforcée et électronique Zion Arms

Le cœur de la réplique repose sur une gearbox V2 en métal, dotée de composants robustes :
engrenages en acier 18:1, piston polycarbonate avec dents acier, guide ressort sur
roulement, et un moteur couple élevé 19 000 tr/min. Le tout piloté par le Mosfet Zion Arms
Nebula, programmable pour adapter les modes de tir selon les besoins.

Ergonomie et modularité

La crosse DELTA réglable et pivotante permet un ajustement précis à la morphologie de
l'utilisateur. L'adaptateur de crosse arrière, l'emplacement picatinny pour red dot et le filetage 14
mm CCW pour silencieux ou traceur rendent cette réplique totalement personnalisable.

F.A.Q

Quel type de batterie utiliser avec cette réplique ?

Une batterie Lipo 11.1V avec connecteur T-Dean est recommandée pour un fonctionnement
optimal. Elle n'est pas incluse.

Cette réplique est-elle compatible avec les chargeurs M4 standards ?

Oui, elle est compatible avec la majorité des chargeurs type M4, Mid-Cap ou Hi-Cap.

Peut-on installer un silencieux ou un traceur ?

Oui, le canon externe dispose d'un filetage 14 mm CCW compatible avec la plupart des silencieux
ou traceurs airsoft.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


