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Réf. Désignation Catégorie légale Coups Poids (g) Coloris Type Airsoft Prix public conseillé

LK9148
AEG LT-MK2 TYPE A

GARDE MAIN 12'' GEN 2
NOIR 

Vente libre 120  2300  Noir  Électrique  215,00 € TTC

Portée améliorée et robustesse optimisée pour l'outdoor tactique.

La Lancer Tactical AEG MK2 12'' GEN 2 est une réplique électrique M4 sous licence TYPE-A,
pensée pour les joueurs exigeants en milieux ouverts ou semi-urbains. Équilibrée, fiable et
immédiatement prête à jouer.

Fonctionnement : AEG
Corps : polymère avec marquages TYPE-A
Garde-main : métal MKII 12" sous licence TYPE-A, 4 emplacements M-Lok
Modes de tir : Safe, Semi, Full Auto
Chargeur : Mid-Cap 120 coups
Gearbox : Full Metal V2 Gen 2
Hop-Up : réglable, style rotatif
Canon : précision 6,03 mm x 320 mm
Câblage : arrière avec connectique Tamiya mini
Poids : 2300 g
Crosse : NSR rétractable 6 positions
Organes de visée : Flip-Up Faxon
Couleur : Noir
Accessoires inclus : batterie 9.6V NiMH + chargeur secteur

Réalisme tactique et portée optimisée

Idéale pour les parties en forêt, CQB ouvert ou zones tactiques complexes, cette réplique au
format 12'' apporte un équilibre rare entre maniabilité et précision en mouvement. Le garde-
main métal M-Lok de 12 pouces permet de fixer facilement des accessoires tout en offrant une
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excellente rigidité pour les tirs appuyés. Le rail supérieur Picatinny pleine longueur permet
l'installation d'optiques compactes, red dots ou lunettes courtes selon vos préférences.

Gearbox Gen2 et électronique embarquée

Le cœur de la réplique intègre une gearbox V2 full metal optimisée par le système ETU Gen2
(Electronic Trigger Unit), qui offre une réponse rapide à la détente et une protection du moteur
contre les surtensions. Le piston renforcé limite les pertes de compression, garantissant une
cadence stable même lors d'un usage intensif. La mécanique interne est compatible avec les
upgrades standard M4 AEG.

Hop-Up rotatif haute stabilité

Le bloc Hop-Up rotatif grand diamètre permet un réglage précis et fiable, même en cours de
partie. Couplé au canon de précision 6,03 mm de 320 mm, il assure une trajectoire tendue avec
une dispersion réduite. La MK2 12'' est conçue pour fonctionner idéalement avec des billes 0.25 à
0.28 g, parfaites pour le jeu outdoor.

Confort et adaptabilité sur le terrain

La crosse NSR rétractable 6 positions s'adapte à toutes les morphologies et styles de jeu. Légère
mais robuste, elle intègre un point de fixation QD ambidextre pour sangle. La poignée moteur
texturée offre une excellente tenue même par temps humide. Le pack inclut tout le nécessaire pour
jouer dès l'ouverture : batterie 9,6V, chargeur, tige de nettoyage, chargeur Mid-Cap.

F.A.Q

Quelles billes utiliser avec cette réplique AEG ?

Les billes de 0.25 g ou 0.28 g sont recommandées pour optimiser la précision et la portée.

La batterie et le chargeur sont-ils inclus ?

Oui, le pack comprend une batterie 9.6V NiMH et un chargeur secteur 220V.

Ce modèle est-il compatible avec d'autres accessoires M4 ?

Oui, la MK2 12'' est basée sur une plateforme M4 AEG standard compatible avec la plupart des
accessoires et upgrades.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


