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Mwaooa| 270 jﬁg Rifled c ca. 12 70 mm 18 487 Balle 5 11,00€TTC

Puissante et précise, jusqu’a 1000 joules a plus de 100 m.

Cartouche a balle Winchester 12/70 Super-X aballeriflée de 28 g. Congue pour une trgjectoire stable et
une énergie de choc maximale, méme alongue distance.

= Calibre: 12/70

Type: dug riflée (balle arayures)
Poidsballe: 289

Boite : 5 cartouches
Vitesseinitiale : 487,8 m/s
Energiealabouche: 3373 joules

La Super-X Rifled Slug 12/70 est une munition congue pour offrir une puissance de frappe impressionnante
et une excellente précision, méme a des distances élevées. Avec une balle de 28 g arayures stabilisantes,
cette cartouche est idéale pour le tir & courte et moyenne portée avec un canon lisse.

Energie cinétique maximale & la bouche

Dés la sortie du canon, la balle atteint une vitesse de 487,8 m/s, générant une éner gie de 3373 J. Cette
puissance permet de neutraliser efficacement un gibier adapté a courte distance avec une expansion
controlée.

Rendement conserveé alongue portée

A 91 métres, la balle conserve plus de 1000 J d’ éner gie avec une vitesse de 271 m/s. Cela permet destirs
précis et efficaces jusgu’a 100 métres dans les bonnes conditions, sans perte excessive de performance
balistique.

Balleriflée pour canon lisse


https://europarm.fr//fr/produit-21182-Cartouches-Slug-Winchester-12-70-Super-X-28-g-x5
https://europarm.fr//fr/produit-21182-Cartouches-Slug-Winchester-12-70-Super-X-28-g-x5

Gréace a ses stries extérieures, laslug riflée est stabilisée par rotation dans un canon lisse. Elle assure une
trajectoire plustendue et plus réguliére que les projectiles traditionnels a jupe.

Données balistiques

Voici lesvitesses et éner gies mesurées a différentes distances :

Distance (m) Vitesse (m/s) Energie (J)

Bouche 487,804 3373,284

45,72 m 353,963 1776,126

91,44 m 290,548 1195,834

114,30 m 271,036 1041,271

FAQ

= Cette cartouche est-elle compatible avec un canon rayé ?
Elle est optimisée pour canon lisse. Un usage dans un canon rayé est possible mais peut réduire la
précision.

= Queélleest laportée efficace ?
Elle reste performante jusqu’ a 100 m, avec plus de 1000 J d’ énergie restante.

= Cetypedeballe est-il autorisé pour la chasse ?
Oui, en fonction des gibiers et réglementations locales. Elle est couramment utilisée pour le gros
gibier acourte distance.

Les prix de vente conseill és sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



