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Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre Coups

Canon
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

WT301

!B! PISTOLET
WATCHTOWER

APACHE 2011 9X19MM
BLACK CHG 17 - 20

CPS 

CF776 B 9 x 19  21  11.7  22  998  7550,00 € TTC

Le double stack optic ready le plus abouti du marché !

Le WATCHTOWER Apache 2011 est un pistolet semi-automatique de haute performance conçu
pour les tireurs exigeants. Sa construction haut de gamme et son ergonomie avancée en font une
véritable arme de compétition.

Calibre : 9x19 mm
Canon : 4,6'' en acier inoxydable 416R avec compensateur
Glissière : 4,25'' avec stries de préhension avant/arrière
Détente : droite, ajustable
Sûreté : ambidextre
Grip : en kevlar et fibre de carbone
Magwell : évasé pour rechargement rapide
Visée : fibre optique haute, optic ready (RMR/SRO/Holosun 507C)
Traitement : PVD sur toutes les pièces principales
Capacité : chargeurs 17 et 20 coups fournis

Une arme conçue pour la compétition

Développé en collaboration avec le tireur américain PIEWVIEW, ce modèle 2011 est taillé pour la
performance pure. Grâce à un canon de 4,6 pouces avec compensateur, l'Apache offre une
stabilité remarquable au tir, même en cadence rapide. Le traitement PVD de toutes les pièces
garantit une résistance optimale à l'usure, aux rayures, et facilite l'entretien quotidien.
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Glissière usinée et ergonomie parfaite

La glissière présente des stries de préhension profondes à l'avant et à l'arrière, assurant une
manipulation rapide et sécurisée. Combinée à un grip en kevlar et fibre de carbone, elle assure
une prise en main ferme, même avec des gants ou en condition de stress.

Organes de visée optimisés

L'Apache est équipé d'une hausse fibre optique haute pour une acquisition de cible instantanée.
Sa configuration optic ready le rend compatible avec les optiques reflex type RMR, SRO ou
Holosun 507C, pour un engagement rapide en IPSC ou TSV.

Détente réglable et réactivité

La queue de détente droite et ajustable permet une personnalisation selon les préférences du
tireur. Elle offre une course courte et un reset net, essentiels pour la précision et la vitesse en
compétition.

F.A.Q

Ce modèle est-il compatible avec un point rouge ?

Oui, l'Apache est optic ready et accepte les optiques de type RMR, SRO et Holosun 507C sans
modification.

Quel entretien prévoir pour ce pistolet ?

Un nettoyage régulier du canon, de la glissière et des pièces mobiles est conseillé. Le traitement
PVD facilite cet entretien en empêchant l'accumulation de résidus.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


