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Watchtower apache
WT321 Commander 2011 FDE CK465 B 9x19 16 10.9 20 950 7250,00€TTC

L a version compacte duty avec unefinition FDE robuste et moder ne.

LeWATCHTOWER Apache Commander 2011 FDE est un pistolet compact haut de gamme pensé pour
offrir maniabilité, résistance et précision dans un format polyvalent. Safinition Flat Dark Earth lui confére
un style militaire affirmé.

Calibre: 9x19 mm

Canon : 4,3’ enacier 416R

Glissiere: stries de préhension avant/arriere
Détente : droite, gjustable

SOreté : ambidextre

Grip : kevlar et fibre de carbone

Magwell : évasé pour rechargement rapide
Visée : fibre optique haute, optic ready (RMR)
Traitement : anti corrosion renforcé
Capacité: livré avec 3 chargeurs 15 coups
Red do non fourni

Un 2011 compact au design militaire affirmé

Avec safinition FDE, le Apache Commander se distingue immédiatement. Ce ton sable trés utilise dansles
équipements militaires apporte non seulement un look marguant, mais aussi une r ésistance supérieur e aux
éléments. Congu pour lestireurs recherchant un format plus court sans sacrifier la précision, il combine
equilibre, stabilité et réactivite.

Canon 4,3 et glissiere optimisee
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Le canon de 4,3 pouces en acier 416R garantit une précision constante, méme lors de longues sessions. La
glissiére usinée présente de profondes stries de préhension qui facilitent les manipulations quelles que
soient les conditions — un atout apprécié en pratique sportive.

Grip agressif et commandes ambidextres

La poignée mélangeant kevlar et fibre de carbone procure un grip ferme et structuré. On note
immédiatement la sécurité ambidextre, fluide et accessible, idéale pour les gauchers comme pour les
droitiers. Le Magwell évasé ajoute un confort de rechargement notable, surtout en cadence rapide.

Visée haute et montagered dot

Les organes de visée afibre optique offrent une lecture claire et rapide de la cible. Le montage optic ready
permet I’installation d’ un viseur type RM R pour une acquisition encore plus intuitive — parfait pour ceux
qui souhaitent moderniser leur configuration (red dot non fourni).

Traitement anticorrosion durable

Lafinition FDE bénéficie d' un traitement anti corrosion pensé pour résister al’ humidité, aux frottements
répétés et aux manipulations intensives. Une protection essentielle pour préserver I’arme et simplifier son
entretien au quotidien.

F.A.Q
Queélles sont les spécificités du modéle FDE par rapport alaversion noire ?

Laversion FDE propose une finition sable anticorrosion plus résistante et un style plus "duty", tout en
conservant |es performances mécaniques de I’ Apache Commander.

Peut-on installer un viseur point rouge sur le Commander FDE ?
Oui, il est optic ready et accepte les optiques de type RMR. Le red dot n’est pas fourni avec I’ arme.
Combien de chargeurssont inclusavec I’arme ?

LeWATCHTOWER Apache Commander FDE est livré avec 3 chargeur s 15 coups dans une housse de
transport.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



