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Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

LE880
LEE Bulge Buster Kit

#90487 
Vente libre 30,00 € TTC

Élimine les déformations en base d'étui sur calibres courts à fort recul.

Le Lee Bulge Buster Kit est un système de recalibrage intégral qui élimine les renflements
typiques en base de douille. Il s'utilise avec un Factory Crimp Die en carbure (vendu séparément)
pour repousser les étuis à travers l'outil de sertissage.

Utilisation : recalibrage par poussée complète
Compatibilité : calibres courts à bourrelet (voir liste)
Calibres pris en charge : .380 ACP, 10mm Auto, .40 S&W, .45 ACP, .45 GAP, .45 Win
Mag, .41 AE
Composants inclus : douille de guidage, poussoir, tube de récupération, notice
Utilisation requise : presse mono-station ou tourelle sans tige index

Une solution simple contre les étuis déformés

Le Lee Bulge Buster Kit est conçu pour éliminer le renflement en base d'étui qui échappe
souvent aux outils de recalibrage standard, en raison de la présence du shell holder. Ce défaut
fréquent sur les calibres courts à fort recul peut entraîner des problèmes de chambrement ou
d'extraction.

Un système par poussée à travers le Factory Crimp Die

Le principe est simple : l'étui est poussé de haut en bas à travers un Lee Carbide Factory Crimp
Die (non fourni). Le kit comprend un poussoir et une douille de guidage qui permettent cette
opération, ainsi qu'un récupérateur en plastique rouge vissé sur le dessus.

Compatibilité limitée mais ciblée

Ce système ne fonctionne qu'avec certains calibres populaires : .380 ACP, .40 S&W, 10mm Auto,
.45 ACP, .45 GAP, .45 Win Mag et .41 AE. L'utilisation d'un Factory Crimp Die correspondant est
indispensable. Pour les autres calibres, le Bulge Buster ne s'applique pas.

Montage sur presse mono-station uniquement

Le kit s'utilise sur une presse mono-station classique ou sur une presse à tourelle sans tige
d'indexation. Il n'est pas compatible avec les presses automatiques ou progressives en cycle
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complet.

Avertissement important

Si vos douilles nécessitent ce traitement, n'utilisez pas les munitions rechargées dans des
armes à chambre non soutenue : le défaut initial pourrait indiquer une faiblesse de la douille,
potentiellement dangereuse.

F.A.Q

Quels calibres sont compatibles avec le Bulge Buster ?

Le kit est conçu pour : .380 ACP, 10mm Auto, .40 S&W, .41 AE, .45 ACP, .45 GAP, .45 Win Mag.

Le Factory Crimp Die est-il inclus ?

Non, vous devez acheter séparément un Lee Carbide Factory Crimp Die adapté au calibre que
vous souhaitez traiter.

Puis-je utiliser ce kit avec une presse automatique ?

Non, le Bulge Buster s'utilise uniquement sur presse mono-station ou presse à tourelle avec tige
d'indexation retirée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


