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Canicom 200

Télécommande évolutive avec écran LCD et 9 niveaux de stimulation.

La télécommande Canicom 200 vous permet de piloter un collier de dressage Canicom jusqu'a
200 metres avec précision grace a son ecran LCD et ses 9 niveaux réglables.

= Portée : jusqu'a 200 m

= Modes : bip sonore, stimulation (9 niveaux)

» Ecran : LCD rétroéclairé

= Autonomie : 50 000 déclenchements

» Etanchéité : aux ruissellements

= Poids : 50 g (avec pile)

= Dimensions : 98 x 45 x 18 mm

= Alimentation : 1 pile CR2430 3V (incluse)

= Compatibilité : colliers Canicom (réf. PFDRESTI043 a 046)

Canicom 200 : la téléecommande polyvalente avec affichage digital

La téeléecommande Canicom 200 est une solution de dressage compléte, permettant de controler
un collier Canicom jusqu'a 200 m. Son principal atout : un écran LCD clair qui facilite
I'ajustement des niveaux de stimulation et le suivi en temps réel.

Fonctions simples et adaptables
Elle intégre :

= Avertissement sonore pour prévenir avant toute stimulation
= Stimulations électrostatiques réglables sur 9 niveaux

Grace a ses touches dédiées, le passage d'un niveau a l'autre est fluide et instantané. Le réglage
peut ainsi évoluer au fil des séances ou selon la réactivité du chien.

Design compact et robuste

Avec ses 50 g (pile incluse) et son format de 98 x 45 x 18 mm, elle tient bien en main et se
transporte facilement. Elle est étanche aux ruissellements, ce qui la rend parfaitement adaptée
aux activités extérieures.
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Compatibilité totale avec les colliers Canicom
La téléecommande Canicom 200 fonctionne avec tous les récepteurs Canicom :

Canicom sangle noire - réef. PFDRESTI044
Canicom sangle jaune - réf. PFDRESTI045
Canicom sangle orange - réf. PFDRESTI046
Canicom sangle bleue - réf. PFDRESTI043
La procédure de codage est simple, réversible et détaillée dans le guide fourni.
Contenu de I'emballage

= 1 télécommande Canicom 200

= 1 pile lithium CR2430

= 1 dragonne

= 1 guide d'utilisation
F.A.Q

Cette télécommande peut-elle fonctionner avec Canicom First ?

Non, la Canicom 200 est compatible uniqguement avec les colliers Canicom standards (ref.
PFDRESTIO43 a 046). Elle n'est pas compatible avec les versions First ou Canicom 5.

Quel est I'intérét de I'écran par rapport a la Canicom 200 First ?

L'écran LCD permet un ajustement plus précis du niveau de stimulation et une meilleure visibilité
pendant I'utilisation, ce qui est particulierement utile pour les séances de dressage évolutives.

Doit-on recoder la télécommande en cas de changement de pile ?

Non, le codage est conservé méme apres remplacement de la pile, sauf en cas de réinitialisation
volontaire.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



