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Réf. Désignation Catégorie légale|Poids (g)|Coloris|Prix public conseillé
Set complet CANIFUGUE . . 214,00 €
NUM220 MIX EUG1033 Vente libre 57 Noir TTC

Cloture virtuelle fiable pour chiens, jusqu'a 2000 m de périmeétre sécurisé.

Le NUM'AXES CANIFUGUE MIX FUG1033 est un systeme de cloture anti-fugue filaire pour chien
, permettant de sécuriser un périmeétre jusqu'a 2000 m linéaires grace a un fil d'antenne connecté a
un boitier émetteur.

= Animaux concernés : chiens

= Périmeétre max. : jusqu'a 2000 m de fil

= Nombre de colliers : illimité par boitier

= Stimulations : 8 niveaux réglables

= Sécurité : 3 systemes intégrés

= Zones réglables : avertissement sonore et stimulation
= Collier étanche : a l'immersion

= Alimentation collier : 1 pile CR2 (incluse)
= Alimentation boitier : secteur 220V

= Poids (boitier + pile) : 57 g

6 mois d'autonomie

Cloture virtuelle efficace pour éviter les fugues

Gréace au systeme CANIFUGUE MIX FUG1033, vous créez un périmétre de sécurité invisible
autour de votre propriété. Le fil d'antenne se pose au sol, s'enterre ou s'installe sur une cl6ture
existante. Lorsque votre chien s'en approche, le collier récepteur déclenche d'abord un bip
sonore, suivi, en cas de persistance, par une stimulation électrostatique réglable.

Technologie sécurisée et évolutive

Le boitier intégre 3 dispositifs de sécurité : alarme de rupture de fil, évacuation de la zone sonore
et de la zone de stimulation pour éviter toute boucle sans issue. Le systeme permet d'ajouter un
nombre illimité de colliers pour sécuriser plusieurs chiens en simultané.
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= Niveaux de stimulation : 8 (réglables a I'extérieur du collier)
= |Indicateur de pile faible : oui
» Largeur des zones : ajustable au botitier

Ergonomie du collier et du boitier

Le collier anti-fugue est Iéger et étanche a I'immersion, idéal pour un port prolongé en extérieur. Il
fonctionne avec une pile CR2 fournie. La sangle nylon s'adapte a des encolures de 17 a 55 cm.
Le boitier émetteur dispose d'un écran LCD pour un réglage rapide et intuitif.

= Collier : 59 x39x 31 mm-57¢g
= Boitier : 134 x 84 x 25 mm
= Sangle : 64 cm - réglable

Contenu du pack

Le pack contient : 1 collier anti-fugue Canifugue Mix FUG1033 avec électrodes courtes, 1 sangle
nylon noire, 1 pile CR2, 1 boitier émetteur avec alimentation secteur, 1 bobine de 100 m de fil
antenne, 1 lot de 3 connecteurs de fil, 1 connecteur pour boitier, 10 fanions de repérage, 1 clé
magneétique, 1 jeu d'électrodes longues, 1 lampe néon test, 1 guide utilisateur.

F.A.Q

Combien d'animaux peut-on sécuriser avec ce systeme ?

Le nombre de colliers récepteurs connectés au méme boitier CANIFUGUE FUG1033 est illimité.
Vous pouvez donc sécuriser plusieurs chiens en simultané.

Le fil doit-il obligatoirement étre enterré ?

Non, le fil d'antenne peut étre posé au sol, enterré ou fixé en hauteur sur une cléture existante, tant
gu'il forme une boucle fermée et continue.

Le systeme est-il compatible avec d'autres colliers CANIFUGUE ?

Oui, tous les colliers récepteurs de la gamme CANIFUGUE filaire sont compatibles, a I'exception
du modéle sans fil FUG1034.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



