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Joint d'étanchéité pour
NUMPO0012 | trappe a pile colliers de Vente libre 6,00 €TTC
dressage Canicom So

Etanchéité parfaite pour trappe a pile des colliers Soft NUM'AXES.

Le joint d'étanchéité NUM'AXES est congu pour assurer la protection de la trappe a pile sur les
colliers de dressage Canicom Soft et EYENIMAL Training Soft. Il garantit une barriére fiable
contre I'hnumidité et la poussiere.

= Compatibilité : Canicom Soft / Eyenimal Training Soft
» Fonction : Etanchéité de la trappe a pile

= Installation : Simple & poser et a remplacer

» Utilisation : Préserve l'intégrité électronique du collier

Protection de la trappe a pile en toute situation

Ce joint d'étanchéité est concu pour protéger efficacement le compartiment pile des colliers
Canicom Soft et Eyenimal Training Soft. Il forme une barriere contre les infiltrations d'eau, de
poussiere ou de boue, prolongeant ainsi la durée de vie de I'appareil.

Concu pour les colliers de la gamme Soft

Spécifiguement adapté aux formats des trappes a pile de ces modeles, ce joint assure un
ajustement parfait sans modifier la structure du collier. Il se remplace facilement lors de I'entretien
ou du changement de pile.

Prévention de I'oxydation et des pannes

Une bonne étanchéité est essentielle pour préserver les composants €lectroniques. Ce joint evite
les corrosions liees a I'humidité et garantit une fiabilité optimale, méme en environnement
humide ou boueux.

F.A.Q
Ce joint est-il compatible avec tous les colliers Canicom ?

Non, ce joint est destiné exclusivement aux modeles Canicom Soft et Eyenimal Training Soft.
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A quelle fréquence faut-il le remplacer ?

Il est conseillé de le remplacer des qu'il montre des signes d'usure ou a chaque changement de
pile pour garantir une étanchéité constante.

Ce joint est-il difficile a installer ?

Non, il se pose et se retire facilement sans outil spécifique.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



