
NUM'AXES joint couvercle collier étanche
https://www.europarm.fr//fr/produit-21346-NUM-AXES-joint-
couvercle-collier-etanche

Réf. Désignation Catégorie légale Prix public conseillé

NUMP0010

Joint d'étanchéité pour
colliers Canifugue

FUG1030, Canifugue Mix
FUG 

Vente libre 6,00 € TTC

Protège le collier contre l'eau et la poussière - montage simple et efficace.

Le joint d'étanchéité NUM'AXES est conçu pour garantir la fermeture étanche entre le
couvercle et le boîtier de votre collier de dressage. Un accessoire indispensable pour les activités
en extérieur.

Compatibilité : Colliers électroniques NUM'AXES (modèles compatibles)
Fonction : Étanchéité entre couvercle et boîtier
Référence fabricant : CPMECPLA010
Couleur : Noir
Installation : Facile à fixer

Une barrière fiable contre l'humidité

Ce joint d'étanchéité pour couvercle a été conçu pour former une protection hermétique entre
le capot du collier et son boîtier électronique. Il permet d'éviter toute infiltration d'eau, de boue ou
de poussière, même sous la pluie ou en terrain humide.

Spécial usage extérieur

Que ce soit pour une séance de dressage en forêt ou une sortie quotidienne sous la pluie, ce
joint vous assure de préserver les composants du collier. Il s'intègre parfaitement dans la rainure
du couvercle prévu à cet effet.

Facilité de mise en place et durabilité

Fabriqué dans un caoutchouc noir résistant, ce joint est simple à insérer, ne se déforme pas à
l'usage et conserve ses propriétés même après de multiples ouvertures du boîtier. Un accessoire
essentiel à conserver en rechange.

F.A.Q

Ce joint est-il compatible avec tous les colliers NUM'AXES ?
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Il est conçu pour certains modèles de colliers de dressage NUM'AXES. Il convient de vérifier la
compatibilité avec votre appareil.

Dois-je remplacer ce joint régulièrement ?

Il est recommandé de le contrôler lors de chaque changement de pile ou d'entretien, et de le
remplacer s'il est usé ou endommagé.

Est-il facile à installer ?

Oui, ce joint s'insère facilement dans son logement et reste bien en place une fois positionné.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


