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Levier d'armement CNC type AR pour MP-IX, plus ergonomique et fluide.

Le levier d'armement MARUYAMA en aluminium CNC remplace la poignée d'origine de votre
MP-IX GBB pour une manipulation plus rapide et naturelle.

= Compatibilité : Maruyama MP-IX GBB
Design : Flared Hook style AR/M4

Matériau : Aluminium usiné CNC
Installation : Simple, en remplacement direct
Finition : Noire anodisée

Ameélioration ergonomique du MP-IX GBB

Ce levier d'armement CNC signé Maruyama est pensé pour remplacer la poignée d'origine du
MP-IX GBB. Avec son design flared hook inspiré des modeles AR/M4, il permet une action plus
fluide et plus intuitive, sans avoir a pincer la poignée d'origine.

Usinage CNC : solidité, précision, Iégereté

Entierement usiné en aluminium CNC, ce levier d'armement est a la fois résistant a l'usure et
ultra léger. Il conserve une finition noire mate discréte et professionnelle, parfaitement intégrée a
la silhouette du MP-IX.

Installation directe, performance immédiate

Facile a installer, il se substitue directement a la piece d'origine sans modification. Le levier élargi
permet de charger la réplique d'un simple mouvement du doigt ou avec la paume, méme avec des
gants, améliorant ainsi I'ergonomie en situation dynamique.

= Poids : Allégé pour réactivité optimale

= Montage : Remplacement direct, sans adaptation

= Utilisation : Manipulation plus rapide et confortable
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F.A.Q
Ce levier est-il compatible avec d'autres modéles que le MP-IX GBB ?

Non, il a été spécifiguement concu pour la réplique Maruyama MP-IX GBB.

Améliore-t-il la vitesse de rechargement ?

Oui, le design élargi permet un armement plus fluide et rapide, méme avec une seule main.
Doit-on modifier la réplique pour l'installer ?

Non, ce levier se monte directement en lieu et place de la piéce d'origine.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



