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Réf. Désignation Catégorie légale Coups Longueur (cm) Poids (g) Type Airsoft Prix public conseillé

LG4034
Réplique MARUYAMA

GBBR airsoft MP-IX SMG 
Vente libre 45  29.7  1650  Gaz  415,00 € TTC

PDW GBB airsoft ambidextre compact avec silencieux QD et chargeur 45 coups.

Le MARUYAMA MP-IX est une réplique airsoft GBB SMG inspirée du TMP, repensée pour le CQB
moderne, avec rail Picatinny, crosse pliante et silencieux QD.

Calibre : 6 mm
Propulsion : Gaz Blowback
Capacité : 45 billes
Puissance : 375 FPS
Mode de tir : Semi / Full Auto
Hop-up : Réglable
Longueur : 297 mm
Poids : 1,65 kg

Successeur tactique du TMP en version GBB

Le MP-IX GBB de Maruyama s'impose comme l'évolution moderne du célèbre TMP. Cette version
airsoft en gaz blowback est pensée pour les environnements clos et les déplacements rapides. Sa
crosse pliante, son format ultra compact et ses commandes ambidextres en font un choix
redoutable en CQB.

Silencieux QD rotatif et rails multiples

Cette réplique est livrée avec un silencieux QD BT-style monté sur filetage tri-lug, compatible
avec les modules traceurs (ajustement via cales possible). Le silencieux intègre un rail Picatinny
rotatif inférieur pour accessoires additionnels. Des rails Picatinny sont également présents sur le
dessus et les côtés de la réplique pour fixer optiques ou lampes.

Ergonomie repensée et construction solide
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Le sélecteur de tir type HK remplace l'ancien système à bouton traversant, offrant une
manipulation plus intuitive. L'ensemble est construit en polymère renforcé avec pièces acier
(chien, base de nozzle, canon externe), assurant à la fois légèreté et durabilité.

Chargeur transparent 45 coups à visualisation directe

Le chargeur droit de 45 billes est doté d'un corps transparent avec stickers factices, pour un
effet réaliste. On peut y voir le nombre de billes restantes en temps réel - idéal pour la gestion
tactique des munitions.

Crosse : Pliante, remplaçable par adaptateur 1913 ou tube AR
Poignée avant : Fixe pour meilleure stabilité
Rail : Picatinny supérieur, latéraux et sur silencieux
Longueur canon interne : 120 mm
Pas de filetage : Tri-lug QD
Fabrication : Taïwan

F.A.Q

Le silencieux est-il compatible avec un module traceur ?

Oui, le silencieux QD est compatible avec les traceurs airsoft, bien qu'un shim puisse être
nécessaire pour un ajustement optimal.

Puis-je remplacer la crosse pliante ?

Oui, la crosse peut être remplacée par un adaptateur rail 1913 ou tube AR/M4 pour une
customisation avancée.

Est-ce que cette réplique est ambidextre ?

Oui, elle dispose d'un sélecteur de tir ambidextre et d'un levier d'armement accessible des deux
côtés.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


