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Réf. Désignation Catégorie légale Tension (v) Piles Prix public conseillé

NUM855
NUMAXES - Blister 1 pile

LR01 alcaline 1,5V 
Vente libre 1.5  LR1 - N  4,00 € TTC

Une énergie fiable et durable pour vos accessoires électroniques.

La NUM'AXES Pile LR01 Alcaline 1,5V fournit une alimentation stable et performante pour vos
accessoires électroniques. Idéale en remplacement d'origine, elle garantit une autonomie
adaptée aux équipements spécialisés.

Technologie : Alcaline
Tension : 1,5 Volts
Format : LR01
Équivalences : N, LR1, E90, AM5, MN9100
Capacité : 940 mAh
Conditionnement : Blister 1 pile
Compatibilité : Casques ACOUSTIC Electronic ancien modèle

Une alimentation stable pour équipements spécifiques

Conçue pour les appareils nécessitant un format LR01, cette pile alcaline délivre une tension
constante de 1,5 Volts. En pratique, cela signifie un fonctionnement régulier de vos équipements
électroniques, sans variation brusque de performance.

Technologie alcaline performante

Grâce à sa technologie alcaline, elle offre une capacité de 940 mAh, adaptée aux appareils à
consommation modérée. Ce type d'alimentation est particulièrement apprécié pour sa fiabilité et sa
bonne tenue dans le temps, que ce soit en stockage ou en utilisation prolongée.

Compatibilités étendues

Ce modèle correspond également aux références N, LR1, E90, AM5 et MN9100. Elle est
notamment destinée aux casques ACOUSTIC Electronic ancien modèle, garantissant une
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alimentation conforme aux spécifications d'origine.

Informations complémentaires

Type d'utilisation : Accessoires électroniques
Remplacement : Direct, sans adaptation
Stockage : Conserver à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes

F.A.Q

Cette pile est-elle compatible avec toutes les références LR1 ?

Oui, elle correspond au format standard LR01 et aux équivalences N, LR1, E90, AM5 et MN9100.
Il convient de vérifier la référence indiquée sur votre appareil.

Est-elle adaptée aux casques ACOUSTIC Electronic ?

Oui, elle est destinée aux anciens modèles de casques ACOUSTIC Electronic nécessitant une pile
LR01 1,5V.

Quelle est la durée de vie moyenne ?

La durée d'utilisation dépend de la consommation de l'appareil. Avec une capacité de 940 mAh,
elle offre une autonomie adaptée aux équipements électroniques à usage régulier.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


