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NUM' axes m
Réf. Désignation Catégorie lIégale|Prix public conseillé
NUMPO141 |,  NUMAXES Boitier Vente libre 160,00 € TTC
émetteur Canifugue Mix/Pro

Le coeur du systeme anti-fugue pour sécuriser efficacement vos chiens.

Le NUM'AXES Boitier émetteur Canifugue Mix FUG1031 / FUG1033 / Pro est I'élément central
du systeme anti-fugue, permettant de délimiter un périmétre sécurisé via un fil d'antenne jusqu'a
2 000 metres.

Fil d'antenne maximum : jusqu'a 2 000 m

Zones d'avertissement et stimulation : réglables

Alarme rupture de fil : oui

Nombre d'animaux : illimité

Niveaux de stimulations : 8 (via collier compatible)

Compatibilité colliers : FUG1030, FUG1031, FUG1032, FUG1033, Small, Pro

Le centre névralgique de votre cldture anti-fugue

Le boitier émetteur Canifugue Mix / Pro génere le signal radio transmis dans le fil d'antenne
installé autour du périmetre autorisé. Concretement, c'est lui qui définit la zone de liberté de votre
chien. Une fois le fil posé en boucle fermée, le systéme est immédiatement opérationnel.

Gestion de grands périmétres jusqu'a 2 000 métres

Ce modele accepte une longueur de fil d'antenne pouvant atteindre 2 000 m, ce qui permet de
sécuriser de tres grands terrains : propriétés rurales, exploitations agricoles ou vastes jardins. La
largeur des zones d'avertissement sonore et de stimulation est réglable directement sur le
boitier pour une adaptation précise a la configuration du terrain.

Sécurité intégrée et fiabilité du signal
Le systeme intégre une alarme de rupture de fil. En cas de coupure accidentelle (travaux de
jardinage, intempéries...), le boitier vous alerte immédiatement. Cette fonction évite toute
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interruption involontaire du périmétre de sécurité - un point essentiel en environnement extérieur.
Compatibilité étendue avec la gamme NUM'AXES

Tous les boitiers émetteurs anti-fugue NUM'AXES sont compatibles avec les colliers
récepteurs anti-fugue NUM'AXES. Ce modéele fonctionne notamment avec :

Canifugue FUG1030
Canifugue Mix FUG1031
Canifugue FUG1032
Canifugue Mix FUG1033
Canifugue Small
Canifugue Pro

Le nombre de colliers associés est illimité, permettant de sécuriser plusieurs chiens dans un
méme périmeétre avec un seul boitier émetteur.

Installation simple et évolutive

Le fil peut étre posé au sol, enterré Iégerement ou fixé sur une cléture existante. Il doit former une
boucle continue reliant le boitier a lui-méme. L'installation est modulable : vous pouvez agrandir
ou modifier le tracé ultérieurement selon I'évolution de vos besoins.

F.A.Q

Ce boitier est-il compatible avec tous les colliers anti-fugue NUM'AXES ?

Oui. Tous les boitiers émetteurs anti-fugue NUM'AXES sont compatibles avec les colliers
récepteurs anti-fugue de la marque, dont FUG1030, FUG1031, FUG1032, FUG1033, Small et Pro.

Quelle longueur maximale de fil peut-on installer ?

Le boitier accepte jusqu'a 2 000 metres de fil d'antenne, permettant de sécuriser de grandes
surfaces selon la configuration du terrain.

Peut-on utiliser plusieurs colliers avec un seul boitier ?

Oui. Le nombre de colliers associés a un méme boitier émetteur est illimité, ce qui permet de
maintenir plusieurs chiens dans un méme périmetre sécurisé.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



