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Réf. Désignation Catégorie lIégale|Prix public conseillé
Boitier émetteur _ 142,00 €
NUMP0140| CANIFUGUE FUG1030!! Vente libre
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Px NET !

Le module central pour délimiter efficacement le périmetre anti-fugue de vos chiens.

Le NUM'AXES Boitier émetteur Canifugue FUG1030 est I'élément indispensable du systeme
anti-fugue, permettant de créer un périmetre sécurisé via un fil d'antenne pour maintenir vos
chiens dans la zone autorisée.

= Dimensions : 113 x 90 x 46 mm

Alimentation : secteur 220 V CA

Protection : étanche aux ruissellements

Installation : a I'abri des intempéries

Compatibilité colliers : FUG1030, FUG1031, FUG1032, FUG1033, Small, Pro

Le cceur du systéeme anti-fugue

Le boitier émetteur Canifugue FUG1030 génére un signal radio transmis dans le fil d'antenne
installé autour du périmétre autorisé. Lorsque le chien équipé d'un collier récepteur s'approche de
la limite définie, il recoit un avertissement sonore, puis une stimulation si nécessaire. Le systeme
fonctionne en boucle fermée : le fil doit impérativement partir du boitier et y revenir sans
interruption.

Installation sécurisée en intérieur

Le botitier doit étre installé a I'abri des intempéries. |l résiste aux variations de température mais
n'est pas congu pour étre exposé directement a la pluie ou a I'humidité permanente. |l est étanche
aux ruissellements, ce qui offre une protection supplémentaire en cas de condensation ou
d'éclaboussures accidentelles.

Compatibilité étendue avec la gamme Canifugue

Tous les boitiers émetteurs anti-fugue NUM'AXES sont compatibles avec les colliers
récepteurs anti-fugue NUM'AXES. Le modéle FUG1030 fonctionne notamment avec :

Canifugue FUG1030
Canifugue Mix FUG1031
Canifugue FUG1032
Canifugue Mix FUG1033
Canifugue Small
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= Canifugue Pro

Cette compatibilité garantit une installation évolutive : vous pouvez ajouter ou remplacer des
colliers sans changer le boitier émetteur.

Format compact et intégration discréte

Avec ses dimensions de 113 x 90 x 46 mm, le boitier s'integre facilement dans un garage, une
buanderie ou un local technique. Son alimentation sur secteur 220 V assure un fonctionnement
continu et stable du systéme anti-fugue.

F.A.Q
Le boitier peut-il étre installé a I'extérieur ?

Non. Il doit impérativement étre installé a I'abri des intempéries. Bien qu'il soit étanche aux
ruissellements, il ne doit pas étre exposé directement a la pluie.

Est-il compatible avec les autres colliers NUM'AXES ?

Oui. Tous les boitiers émetteurs anti-fugue NUM'AXES sont compatibles avec I'ensemble des
colliers récepteurs anti-fugue de la marque.

Quel type d'alimentation est requis ?

Le boitier fonctionne sur secteur 220 V CA, garantissant une alimentation continue du systeme.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



