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Vitesse élevée, gerbes réguliéres et large choix de plombs.

La Winchester Super Speed Gen 3 36g est une cartouche de chasse développée pour offrir une

vitesse élevée avec une pression maitrisée. Disponible en plusieurs numéros de plomb, elle
assure des gerbes homogénes et un excellent confort de tir.

s Calibre: 12

Une poudre optimisée pour vitesse et confort

Charge : 36 grammes
Numéros de plomb disponibles : 0,1, 2,4,5,6,7
Bourre : Jupe
Conditionnement : Boite de 10 cartouches
Gamme : Super Speed Gen 3
Type d'amorcage : Boxer

La Super Speed Gen 3 integre une poudre spécifique congue pour une combustion a haut
rendement. Résultat : une vitesse initiale élevée tout en maintenant une pression modérée. En
pratique, le tir reste confortable et maitrisé, méme avec une charge de 36g, tout en garantissant

une excellente régularité d'une cartouche a l'autre.

Charge de 369 : polyvalence et efficacité
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Avec ses 36 grammes, cette munition offre une densité de gerbe adaptée aux tirs a moyenne
distance. Elle répond aux besoins des chasseurs recherchant a la fois puissance et couverture
réguliére, que ce soit en plaine ou en zone semi-ouverte.

Plusieurs numéros de plomb pour couvrir tous les usages

La gamme est proposée en plomb n°0, 1, 2, 4, 5, 6 et 7, permettant d'ajuster le choix selon le
gibier et la distance de tir. Les plombs plus gros (0, 1, 2) privilégient I'énergie et la pénétration,
tandis que les numéros intermédiaires a plus fins (4 a 7) favorisent la densité de gerbe et la
polyvalence. Cette diversité renforce l'intérét en linéaire et facilite la recommandation en point de
vente.

Régularité des gerbes et constance balistique

On apprécie la stabilité des performances tir apres tir. La qualité d'assemblage et la maitrise du
chargement assurent des gerbes homogénes, un critere essentiel pour optimiser l'efficacité au
moment décisif.

F.A.Q
Quels numeéros de plomb sont disponibles pour cette cartouche ?

La Winchester Super Speed Gen 3 369 est proposée en plomb n°0, 1, 2, 4, 5, 6 et 7, afin de
s'‘adapter aux différents types de gibier et distances de tir.

Quel est I'avantage de la poudre Super Speed Gen 3 ?

Elle assure une combustion optimisée permettant d'obtenir une vitesse élevée avec une pression
maitrisée, améliorant a la fois la régularité des gerbes et le confort de tir.

Quelles sont les conditions d'achat ?

Cette munition de catégorie C est soumise a la réglementation en vigueur : présentation d'un
permis de chasser valide ou d'une licence de tir en cours de validité obligatoire lors de I'achat.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet a modification.



