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Pistolet semi auto
Tisas Pistolet
2011 9DS +

Holosun
HS407C-X2 

CH932 B 9 x 19  18  12  22  3.7  14.6  2019,00 € TTC

Une plateforme 2011 moderne et précise, équipée d'un micro red dot Holosun pour
une acquisition de cible rapide.

Le Tisas 2011 9DS en calibre 9x19 mm est un pistolet inspiré de la plateforme 2011, conçu pour
offrir précision, ergonomie et stabilité lors des séances de tir sportif. Cette version est livrée avec
un Holosun HS407C-X2, micro viseur point rouge robuste permettant une acquisition rapide de
la cible.

Calibre : 9x19 mm
Longueur totale : 220,5 mm
Hauteur : 146 mm
Largeur : 37,2 mm
Longueur du canon : 124 mm (5'' bull barrel)
Ligne de mire : 166,7 mm
Poids sans chargeur : 1053 g ±10 g
Poids avec chargeur plein : 1354,7 g ±10 g
Capacité : 17 coups
Détente : simple action
Matériau carcasse : acier carbone forgé
Matériau culasse : acier carbone forgé
Sécurités : sûreté manuelle, sûreté de chien, sûreté de poignée beavertail
Optique : Holosun HS407C-X2 point rouge 2 MOA

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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Batterie optique : CR1632
Indice de protection : IP67

Une plateforme 2011 pensée pour le tir sportif moderne

Avec le Tisas 2011 9DS, on retrouve tout ce qui fait l'ADN de la plateforme 2011 : ergonomie,
stabilité et capacité élevée. La carcasse full frame en acier carbone forgé offre une base solide et
équilibrée. En pratique, cela se traduit par un comportement particulièrement stable au tir, même
lors de séries prolongées sur stand.

Le chargeur double pile de 17 coups permet d'augmenter la capacité tout en conservant la prise
en main caractéristique de la plateforme. Le puits de chargeur évasé facilite les rechargements
rapides, tandis que les stries de préhension avant et arrière améliorent la manipulation de la
culasse.

Canon bull barrel de 5 pouces

Le canon bull barrel de 124 mm (5'') constitue l'un des éléments clés de la précision de cette
arme. Contrairement aux canons traditionnels avec bushing, ce profil épaissi assure une rigidité
supérieure. Résultat : moins de vibrations et une meilleure constance lors du tir.

Fabriqué en acier forgé et traité pour une grande durabilité, ce canon est conçu pour supporter
des cadences de tir soutenues tout en conservant un excellent niveau de précision.

Configuration Optic Ready avec Holosun

Ce modèle est livré avec un Holosun HS407C-X2, un viseur point rouge compact reconnu pour
sa robustesse et sa simplicité d'utilisation. Son réticule 2 MOA permet une acquisition rapide de la
cible tout en conservant une précision adaptée aux disciplines de tir sportif.

La technologie Shake Awake active automatiquement l'optique lors du mouvement de l'arme, ce
qui optimise l'autonomie pouvant atteindre jusqu'à 50 000 heures. La cellule solaire intégrée ajuste
également la luminosité en fonction de l'environnement, améliorant le confort visuel.

Réticule : point rouge 2 MOA
Dimensions : 46 x 30 x 30 mm
Poids : 41 g
Matériau : aluminium 7075
Niveaux de luminosité : 12 (10 jour / 2 nuit)
Température de fonctionnement : -10°C à 50°C

Ergonomie et commandes optimisées

Le Tisas 2011 9DS bénéficie de commandes élargies pour faciliter les manipulations. Le levier de
sûreté ambidextre, l'arrêtoir de culasse et le bouton de chargeur agrandi rendent les manipulations
plus rapides et plus intuitives.

La queue de castor allongée améliore le confort et protège la main lors du tir, tandis que la
détente simple action avec profils interchangeables permet d'adapter la sensation de départ
selon les préférences du tireur.

F.A.Q

Ce pistolet est-il compatible avec d'autres optiques ?

Oui. Le modèle est conçu en configuration optic ready compatible avec les micro red dot au
standard RMR. L'optique Holosun HS407C-X2 est fournie avec cette version.

Quel type de chargeur utilise la plateforme 2011 ?

Les pistolets 2011 utilisent des chargeurs double pile (double stack) permettant d'augmenter la
capacité tout en conservant une bonne ergonomie de prise en main.



Quelles sont les conditions d'achat en France ?

Le pistolet en calibre 9x19 mm relève de la catégorie B. Son acquisition est soumise à autorisation
préfectorale et doit être effectuée via un armurier habilité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


