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Réf. Désignation RGA
Catégorie

légale
Calibre Coups Filetage

Canon
(cm)

Longueur
(cm)

Poids
(g)

Prix public
conseillé

WBP140
WBP Jack

Emboutie 7,62x39
édition Magpul 

AQ641 B 7.62 x 39  10  M14x1  41.5  88  3000  2225,00 € TTC

Plateforme AK moderne en 7,62x39 avec équipement Magpul et fabrication
polonaise.

La WBP Jack Emboutie 7,62x39 édition Magpul associe le savoir-faire polonais de WBP à
l'ergonomie moderne des équipements Magpul. Cette carabine semi-automatique compacte et
légère reprend l'architecture AK avec une configuration optimisée pour le tir sportif.

Calibre : 7,62x39
Fonctionnement : Semi-automatique
Boîtier : Tôle emboutie
Canon : 415 mm
Longueur totale : 880 mm
Poids : 3 kg
Filetage : M14x1 L
Vitesse initiale : 715 m/s
Chargeur : 10 coups
Compatibilité : Chargeurs AK 30 coups compatibles
Équipements : Crosse, poignée et garde-main Magpul
Interface : Garde-main M-LOK
Montage optique : Rail latéral AK
Fabrication : Pologne

Une plateforme AK modernisée par Magpul

Cette édition Magpul transforme immédiatement l'ergonomie classique de l'AK avec une
configuration plus moderne et plus polyvalente. Le garde-main M-LOK, la poignée pistolet et la
crosse fixe apportent une prise en main plus actuelle tout en conservant l'ADN mécanique de la
plateforme AK.
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Fabrication polonaise WBP

La WBP Jack est fabriquée en Pologne par Wytwornia Broni Jacek Popinski, entreprise
reconnue pour son expertise dans la production et le développement de fusils semi-automatiques
en 7,62x39. L'assemblage inspire immédiatement confiance avec des ajustements propres et une
mécanique fluide.

Boîtier en tôle emboutie

Le boîtier usiné en tôle emboutie permet de conserver le style traditionnel des AK tout en limitant
le poids global de l'arme. Avec seulement 3 kg sur la balance, cette version reste particulièrement
maniable lors des séances de tir prolongées.

Garde-main M-LOK et modularité

Le garde-main Magpul M-LOK facilite l'installation d'accessoires compatibles comme une lampe,
un appui-main ou un système de visée additionnel. Cette configuration améliore également le
confort thermique et la préhension pendant le tir.

Rail latéral pour optique

Cette version dispose d'un rail latéral AK permettant l'installation d'un montage optique
compatible. Cela ouvre la possibilité d'utiliser un point rouge, une lunette basse puissance ou une
optique tactique adaptée au tir sportif.

Canon fileté M14x1 gauche

Le canon de 415 mm est équipé d'un filetage M14x1 L, compatible avec différents accessoires
adaptés à la plateforme AK. Cette configuration respecte l'architecture traditionnelle tout en
laissant davantage de possibilités de personnalisation.

Fabrication : Pologne
Plateforme : AK semi-automatique
Équipements Magpul : Crosse, poignée et garde-main
Interface : M-LOK
Montage optique : Rail latéral AK
Longueur canon : 415 mm
Filetage : M14x1 L
Poids : 3 kg

F.A.Q

Cette version est-elle équipée d'éléments Magpul ?

Oui, cette édition reçoit une crosse fixe, une poignée pistolet et un garde-main Magpul avec
interface M-LOK.

Peut-on monter une optique sur cette WBP Jack ?

Oui, cette version dispose d'un rail latéral AK permettant l'installation d'un montage optique
compatible.

Quels chargeurs sont compatibles ?

La carabine est livrée avec un chargeur 10 coups et reste compatible avec les chargeurs AK
7,62x39 compatibles 30 coups.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


