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Réf. Désignation Catégorie légale Hauteur (cm) Poids (g) Prix public conseillé

KIJ201 Trepied KJI 750 Carbone Vente libre 143  1400  
480, 00 €

TTC

Un trépied en fibre de carbone ultraléger capable de supporter jusqu'à 68 kg.

Le trépied de tir KJI K750 associe une structure en fibre de carbone à une capacité de charge
de 68 kg pour offrir stabilité et légèreté sur tous les terrains. Compact une fois replié, il
accompagne efficacement les utilisateurs exigeants en tir de précision, observation ou terrain.

Marque : KJI
Modèle : K750
Type : Trépied de tir en fibre de carbone
Matériau des jambes : Fibre de carbone
Corps : Aluminium anodisé dur
Nombre de sections : 4
Verrouillage : Bagues de serrage CNC (Twist Lock)
Hauteur maximale : 143 cm
Hauteur minimale : 9 cm
Longueur repliée : 51 cm
Charge maximale : 68 kg (150 lbs)
Poids : 1,4 kg
Diamètre des tubes : 30 / 26 / 22 / 18 mm
Filetage supérieur : 3/8"-16
Angles des jambes : 23°, 55° et 83°
Pieds : Caoutchouc interchangeables avec pointes acier
Compatibilité : Têtes KJI Reaper, rotules et accessoires au filetage 3/8"-16
Livré avec : Sac de transport, 3 pieds à pointes, clés Allen de 3 mm et 5 mm

Un trépied pensé pour le terrain

Plus de visuels
disponibles
sur le site
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Le KJI K750 a été conçu pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d'un support extrêmement
stable sans s'encombrer d'un matériel lourd. Avec seulement 1,4 kg sur la balance, il se transporte
facilement dans un sac à dos ou un véhicule tout en offrant une capacité de charge
impressionnante de 68 kg.

Une structure carbone alliant rigidité et légèreté

Les jambes en fibre de carbone limitent les vibrations tout en réduisant considérablement le poids
de l'ensemble. Le corps en aluminium anodisé dur assure une excellente résistance à l'usure et
aux conditions extérieures, même lors d'une utilisation intensive.

Adaptable à toutes les positions de tir

Grâce à une hauteur réglable de 9 à 143 cm et à trois angles d'ouverture des jambes (23°, 55° et
83°), le K750 s'adapte aussi bien au tir debout qu'aux positions assises, à genoux ou couchées.
Ses quatre sections se déploient rapidement grâce aux bagues de verrouillage usinées CNC
offrant un réglage fluide et sécurisé.

Compatible avec les systèmes KJI Reaper

Le filetage standard 3/8"-16 permet de monter une large variété de rotules et de supports. Le K750
est notamment compatible avec les systèmes KJI Reaper, largement appréciés pour le maintien
d'armes longues, de longues-vues, de jumelles ou d'autres équipements d'observation.

Une excellente stabilité sur tous les terrains

Les pieds en caoutchouc offrent une bonne adhérence sur les surfaces dures, tandis que les
pointes métalliques fournies assurent une accroche optimale sur les sols meubles, la terre ou les
terrains accidentés. Cette polyvalence en fait un excellent choix pour le tir sportif, la chasse, l'
observation et les applications professionnelles.

F.A.Q

Le K750 est-il compatible avec une tête KJI Reaper ?

Oui. Grâce à son filetage standard 3/8"-16, il est compatible avec les têtes KJI Reaper ainsi
qu'avec de nombreuses rotules et accessoires utilisant ce standard.

Quelle charge maximale peut supporter ce trépied ?

Le K750 supporte jusqu'à 68 kg (150 lbs), ce qui lui permet d'accueillir des armes longues,
longues-vues, optiques et autres équipements lourds.

Que contient le coffret ?

Le trépied est livré avec un sac de transport, trois pieds à pointes interchangeables ainsi que deux
clés Allen de 3 mm et 5 mm pour l'entretien et les réglages.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


