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Une gâchette en acier MIM conçue pour renforcer la fiabilité du mécanisme Hi-Capa.

La gâchette ARCTURUS RS® Hi-Capa est fabriquée en acier MIM afin d'offrir une excellente
résistance à l'usure. Compatible avec les ARCTURUS Tactical Vanguard, elle améliore la
robustesse du mécanisme, la durabilité des composants internes et la fluidité du cycle de culasse
des répliques Gas Blowback.

Type : Gâchette (Sear)
Marque : ARCTURUS
Gamme : RS®
Construction : Acier MIM (Metal Injection Molding)
Compatibilité : ARCTURUS Tactical Vanguard Hi-Capa
Fonction : Pièce interne du mécanisme de détente
Avantages : Résistance renforcée, durabilité accrue et mouvement de culasse plus fluide

Une pièce essentielle du mécanisme de détente

La gâchette ARCTURUS RS® Hi-Capa fait partie des composants essentiels du mécanisme de
détente d'une réplique Gas Blowback. Elle assure la retenue et la libération du marteau lors du
départ du coup, contribuant directement au bon fonctionnement du cycle mécanique.

Une fabrication en acier MIM

Réalisée en acier MIM (Metal Injection Molding), cette gâchette bénéficie d'une excellente
précision dimensionnelle et d'une résistance élevée à l'usure. Ce procédé de fabrication est
particulièrement adapté aux pièces soumises à des sollicitations répétées dans les mécanismes
Hi-Capa.

Robustesse et fonctionnement fluide
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Selon le fabricant, cette version améliore la résistance mécanique, la durabilité des surfaces de
contact et contribue à un mouvement de culasse plus fluide. Elle constitue une solution idéale
pour remplacer une pièce d'origine ou fiabiliser une réplique utilisée intensivement.

Compatible avec les plateformes Tactical Vanguard

Développée pour les ARCTURUS Tactical Vanguard Hi-Capa, cette pièce respecte les
dimensions d'origine afin d'assurer une parfaite compatibilité avec la mécanique de la plateforme.

Une solution adaptée à la maintenance comme à l'upgrade

Que ce soit dans le cadre d'une maintenance préventive ou d'une optimisation du mécanisme
interne, cette gâchette ARCTURUS RS® permet de préserver la fiabilité et la régularité du
fonctionnement de votre réplique.

F.A.Q

Avec quelles répliques cette gâchette est-elle compatible ?

Elle est compatible avec les plateformes ARCTURUS Tactical Vanguard Hi-Capa.

Quels sont les avantages d'une gâchette en acier MIM ?

L'acier MIM offre une excellente résistance à l'usure, une grande précision de fabrication et une
durée de vie élevée pour les pièces du mécanisme de détente.

Quel est le rôle d'une gâchette (Sear) sur un Hi-Capa GBB ?

La gâchette retient puis libère le marteau lors de l'action sur la détente. Son bon état est
indispensable au fonctionnement fiable du mécanisme de tir.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.


