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Modérateur de son SAK - 22LR - 1/2" x 20
479 EUROP-ARM
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SAK 22

Réf. Désignation Cat,egorle Calibre | Filetage Longueur Diam. Poids Coloris Prix pu_bll,c
légale (cm) (mm) @) conseillé
CR850 SAK 222LOR S 12 x Vente libre [.22 LR [1/2 x 20 UNF 14 32 190 Noir 83,00€TTC

Laréférence des modérateurs de son, tres efficace et ultra simple a nettoyer !

Systeme de chicanes monobloc extrémement simple a nettoyer.

Gain de 28 a 33 dB (soit environ 1000 fois moins de bruit) avec des munitions subsoniques
standard.

Filetage standard 22 LR, 1/2 x 20 UNF.

Fabrication finlandaise soignée en aluminium aéronautique anodisé noir.

Démontage simplifié pour le nettoyage : 3 pieces uniguement. Corps tubulaire usiné,
chicanes monobloc portant le pas de vis du bouchon avant. Bouchon avant avec empreinte 2
pans paralleles pour prise avec une clef plate.

Livré sous blister.

L'un des plus efficace et certainement le plus simple d'entretien de sa catégorie !
Absence quasi totale de son avec des Winchester z long : le seul bruit audible est celui du
percuteur et de l'impact de la balle sur la cible !

Aucune déviation du projectile constaté aux essais que ce soit avec des munitions
subsoniques, des z long ou des hi speed.

Egalement compatible avec les calibres 22 LR magnum, 17 MACH 2 et 17 HMR. Lors de
l'utilisation avec des munitions supersoniques, seul la détonation est atténuée, le 'bang’
supersonique reste mais ne permet pas de situer l'origine du tir.

Dimensions : |. 140,3 mm x d. 32 mm.

Poids : environ 190 g.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.
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