
Cartouches Winchester Drylock Acier nickelé - Cal. 12/76 &
12/70 Hautes Performances

https://europarm.fr//fr/produit-5327-Cartouches-Winchester-Drylock-
Acier-nickele-Cal.-12-76-12-70-Hautes-Performances

Réf. Désignation
Catégorie

légale
Pression des
cartouches

Calibre
Chambre

(mm)
Culot
(mm)

Bourre
N° de

Plombs
Prix public

conseillé

MWA5123
cal. 12/76 Acier

Nickelé N°3 
C 

HP (Hautes
Performances)  

cal. 12  76 mm  18  Jupe  3  30,00 € TTC

MWA5122
cal. 12/70 Acier

Nickelé N°4 
C 

HP (Hautes
Performances)  

cal. 12  70 mm  18  Jupe  4  29,00 € TTC

Pour fusils éprouvés billes d'acier (1320 bar)

La Drylock a été spécialement conçue pour résister à la corrosion et à l'oxydation, souvent inévitables en
zones humides. Cette cartouche est rendue complètement étanche grâce à différentes innovations Winchester.

La grenaille d'acier tout d'abord a été spécialement traitée contre la corrosion : le sertissage en étoile de l'étui
est soudé à chaud, la bourre est également étanche grâce à sa conception bipartite et enfin, l'amorce a été
vernie pour éviter toute intrusion d'humidité.

Boite de 25 cartouches

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.
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