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Un revolver longiligne et équilibré, congu pour la précision et la maitrise du recul au
pas de tir.

Le Revolver Chiappa Rhino 50 DS en .357 Magnum conjugue une architecture innovante et des
finitions soignées pour le tireur sportif. Son canon bas limite la remontée du canon et améliore la
reprise de visée, tandis que la construction légere favorise I'équilibre et la régularité.

= calibre : .357 Magnum

= longueur de canon : 5 pouces (127 mm)

= type d'action : double et simple action

= carcasse : Ergal (alliage d'aluminium aéronautique)

= organes de visée : réglables

= montage : rail Picatinny 21 mm

= accessoires inclus : 3 Moon Clip, plaquette tournevis, écouvillon, mallette polypropyléne

Canon positionné bas

Le canon positionné bas aligne I'axe du canon avec la chambre inférieure du barillet plut6t
qu'avec la chambre supérieure. Ce déplacement rapproche I'axe de recul de la main du tireur,
réduisant le couple de rotation au départ du coup : moins de remontée, retour rapide sur la cible et
meilleure maitrise des rafales rapprochées.

Ergal (alliage d'aluminium aéronautique)

L'Ergal est un alliage d'aluminium hautes performances employé en aéronautique pour son ratio
rigidité/poids. Sur la carcasse, il garantit une structure rigide et Iégere, améliorant I'équilibre de
I'arme et réduisant la fatigue lors de longues sessions au pas de tir.
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Moon Clip

Les Moon Clip sont des dispositifs de chargement circulaires qui maintiennent les cartouches
ensemble pour un chargement et une éjection plus rapides du barillet. En compétition, ils diminuent
le temps de rechargement et standardisent les manipulations, favorisant une cadence efficace.

Rail Picatinny

Le rail Picatinny permet la fixation d'accessoires compatibles (optique de stand, laser
d'alignement, outils d'entrainement). Ce standard assure une fixation solide et une répétabilité de
position pour les équipements destinés a améliorer I'acquisition de la cible.

Détente double et simple action

Le systeme bimode combine une simple action (course courte, déclenchement précis) et une
double action (armement et tir en une traction). Cette polyvalence permet d'adapter la cadence et
la sensation de tir selon I'épreuve ou la préférence du tireur.

capacité : 6 coups

longueur totale : 240 mm

poids : 895 g

couleurs disponibles : noir anodisé, chrome (‘hard chrome")

Les prix de vente conseillés sont mentionnés a titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre
au prix gu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet & modification.



